
 

 
 

ระเบียบกรมการบินพลเรือน 
ว�าด�วยมาตรฐานของระเบียบเก่ียวกับกระบวนการการดําเนินงานสนามบิน  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
--------------------------------- 

 
    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐/๑๕ วรรคสาม แห�งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑  อธิบดีกรมการบินพลเรือน
จึงออกระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 
 
   ข�อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกรมการบินพลเรือนว�าด�วยมาตรฐานของระเบียบเก่ียวกับ
กระบวนการการดําเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
  ข�อ ๒ ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศ เป>นต�นไป 
 
   ข�อ ๓ ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับกับที่ข้ึนลงช่ัวคราวอนุญาตที่เปAดให�บริการแก�สาธารณะด�วย 
 

  ข�อ ๔  ในระเบียบน้ี 
 “เขตการบิน” (airside) หมายความว�า พื้นที่เคล่ือนไหวของสนามบิน ตลอดจนพื้นดินและ

อาคารท่ีเช่ือมต�อกับพื้นท่ีเคล่ือนไหวดังกล�าว ซึ่งมีการควบคุมการเข�าไปยังพื้นที่น้ันด�วย  
  “พื้นที่เคล่ือนไหว” (movement area) หมายความว�า ส�วนของสนามบินซึ่งใช�สําหรับ    

การข้ึน ลง และขับเคล่ือนของอากาศยาน ประกอบด�วยพื้นท่ีขับเคล่ือนและลานจอดอากาศยาน 
 “พื้นท่ีขับเคล่ือน” (manoeuvring area) หมายความว�า ส�วนของสนามบินซึ่งใช�สําหรับ    

การข้ึน ลง และขับเคล่ือนของอากาศยาน แต�ไม�รวมถึงลานจอดอากาศยาน 
 “ลานจอดอากาศยาน” (apron) หมายความว�า พื้นที่ท่ีกําหนดไว�ในสนามบินซึ่งมีไว�สําหรับ

รองรับอากาศยานเพื่อวัตถุประสงคQในการข้ึนลงอากาศยานของผู�โดยสาร การขนถ�ายไปรษณียภัณฑQหรือสินค�า 
การเติมเช้ือเพลิง การจอดหรือการบํารุงรักษา 

 “สนามบิน” หมายความว�า สนามบินอนุญาตท่ีเปAดให�บริการแก�สาธารณะ และให�หมายความ
รวมถึงท่ีขึ้นลงช่ัวคราวอนุญาตที่เปAดให�บริการแก�สาธารณะด�วย  

 “คู�มือการดําเนินงานสนามบินท่ีได�รับความเห็นชอบ” หมายความว�า คู�มือการดําเนินงาน
สนามบินท่ีได�รับความเห็นชอบจากอธิบดีตามระเบียบกรมการบินพลเรือนว�าด�วยมาตรฐานของคู�มือ         
การดําเนินงานสนามบิน 



 
- ๒ - 

 

 
 ข�อ ๕  ให�เจ�าของหรือผู�ดําเนินการสนามบินจัดให�มีระเบียบเก่ียวกับกระบวนการการ

ดําเนินงานของสนามบิน ซึ่งอย�างน�อยให�มีรายละเอียดในเรื่องดังต�อไปน้ี  
 (๑) ระบบการจัดการด�านนิรภัยของสนามบิน (Safety Management System: SMS)  

(๒) การรายงานข�อมูลข�าวสารของสนามบิน (aerodrome reporting) 
 (๓) การควบคุมการเข�าเขตการบิน (control of airside access/access to aerodrome)  
 (๔) แผนฉุกเฉินของสนามบิน (aerodrome emergency plan) 
 (๕) การกู�ภัยและดับเพลิง (rescue and fire-fighting) 
 (๖) การตรวจพินิจพื้นที่เคล่ือนไหวและพื้นผิวจํากัดส่ิงกีดขวาง (aerodrome inspection) 
  (๗) เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องช�วยในการเดินอากาศด�วย

ทัศนวิสัยและระบบไฟฟaาสนามบิน (visual aids and aerodrome electrical systems) 
  (๘) การบํารุงรักษาพื้นท่ีเคล่ือนไหว (maintenance of the movement area) 
  (๙) ความปลอดภัยในการก�อสร�างและบํารุงรักษาบริเวณสนามบิน (aerodrome  
works safety) 
  (๑๐) การบริหารจัดการลานจอดอากาศยาน (apron management) 
  (๑๑) การจัดการความปลอดภัยในลานจอดอากาศยาน (procedures to ensure apron 
safety) 
  (๑๒) การควบคุมยานพาหนะในเขตการบิน (airside vehicle control) 
  (๑๓) การบริหารจัดการเก่ียวกับอันตรายที่เกิดจากสัตวQ (wildlife hazard  management) 
  (๑๔) การควบคุมส่ิงกีดขวาง (obstacle control) 
  (๑๕) การเคล่ือนย�ายอากาศยานท่ีขัดข�อง (removal of disabled aircraft) 
  (๑๖) การจัดการกับวัตถุอันตราย (handling of hazardous materials) 
  (๑๗) การปฏิบัติการเม่ือทัศนวิสัยตํ่า (low – visibility operations) 
  (๑๘) การปaองกันสถานที่ติดต้ังเรดารQและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ประเภทเครื่องช�วยในการเดินอากาศ (protection of site for radar and navigational aids) 

 

 ข�อ ๖ ระบบการจัดการด�านนิรภัยของสนามบินให�มีกระบวนการที่มีมาตรฐานและมีข�อมูล
อย�างน�อยตามที่กําหนดในข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนและคู�มือการดําเนินงานสนามบินท่ี
ได�รับความเห็นชอบ โดยจัดให
มีหน�วยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานให
ชัดเจน รวมทั้งแสดงรายละเอียดของ
กระบวนการดําเนินงานระบบการจัดการด
านนิรภัยที่สอดคล
องกับมาตรฐาน อย�างน
อยในรายการดังต�อไปน้ี 
  (๑) การทบทวนนโยบาย แผนการดําเนินงาน การกําหนดตัวช้ีวัดและเป,าหมายด
านความปลอดภัยที่
เป-นป.จจุบันและสอดคล
องกับแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห�งชาติ (State Safety Programme)  
  (๒) ระบบรายงานความปลอดภัยของสนามบิน ประกอบด
วยการรายงานภาคบังคับ 
(mandatory reports) และการรายงานภาคสมัครใจ (voluntary reports) รวมทั้งระบบเอกสารด
านความปลอดภัย
ทั้งหมดของสนามบิน 
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  (๓) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด
านการจัดการด
านนิรภัย ตามแผนงานที่
กําหนดไว
 (safety performance monitoring and measurement) 
  (๔) การสอบสวนเหตุการณJความไม�ปลอดภัยภายในสนามบินและรายงานผลการสอบสวน 
(internal safety investigations) และการพัฒนาปรับปรุงระบบความปลอดภัยของสนามบิน 
   (๕) ปูมบันทึกประวัติการศึกษาและการฝRกอบรมของบุคลากรภายในสนามบิน 
    

  ข�อ ๗  การรายงานข�อมูลข�าวสารของสนามบินต�อหน�วยบริการข�าวสารการเดินอากาศ ให�มี
กระบวนการท่ีมีมาตรฐานและมีข�อมูลอย�างน�อยตามท่ีกําหนดในคู�มือการดําเนินงานสนามบินที่ได�รับความเห็นชอบ 

 
  ข�อ ๘  การควบคุมการเข�าเขตการบินให�มีกระบวนการที่มีมาตรฐานตามท่ีกําหนดใน
ข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนและคู�มือการดําเนินงานสนามบินที่ได�รับความเห็นชอบ โดยอย�างน�อย
ต�องประกอบด�วย 
  (๑) ระบบการควบคุมการเข�าเขตการบิน เช�น กระบวนการออกบัตรอนุญาตบุคคล 
ยานพาหนะ เป>นต�น 
  (๒) การกําหนดแนวเขตของเขตการบิน พื้นที่เคล่ือนไหว และจุดควบคุมการเข�า-ออก เขตการบิน 
ซึ่งอาจรวมถึงการสร�างแนวร้ัวของพื้นที่ดังกล�าวด�วย  
 
  ข�อ ๙   แผนฉุกเฉินของสนามบินให�มีกระบวนการที่มีมาตรฐานและมีข�อมูลอย�างน�อยตามท่ี
กําหนดในข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนและคู�มือการดําเนินงานสนามบินที่ได�รับความเห็นชอบ  
 

   ข�อ ๑๐  การกู�ภัยและดับเพลิงให�มีกระบวนการท่ีมีมาตรฐานและมีข�อมูลอย�างน�อยตามท่ี
กําหนดในข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนและคู�มือการดําเนินงานสนามบินท่ีได�รับความเห็นชอบ  
 

   ข�อ ๑๑  การตรวจพินิจพื้นที่เคล่ือนไหวและพื้นผิวจํากัดส่ิงกีดขวาง ให�มีกระบวนการที่มี
มาตรฐานและมีข�อมูลอย�างน�อยตามที่กําหนดในคู�มือการดําเนินงานสนามบินที่ได�รับความเห็นชอบ โดยใน
บัญชีรายการตรวจพินิจพื้นท่ีเคล่ือนไหวและพื้นผิวจํากัดส่ิงกีดขวาง ให�ประกอบด�วยรายการอย�างน�อย
ดังต�อไปน้ี 

 (๑) การตรวจพินิจผิวพื้นจราจรของพื้นที่เคล่ือนไหวท้ังหมด เช�น ทางว่ิง  ทางขับ ลานจอด
อากาศยาน และพื้นที่ต�อเน่ืองและควบคุมติดตามสภาพของพื้นที่ดังกล�าวเป>นประจํา โดยมีวัตถุประสงคQในการ
ปaองกันและกําจัดเศษหินและวัตถุอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเป>นอันตรายต�ออากาศยานหรือขัดขวางระบบการทํางานของ
อากาศยาน รวมถึงการตรวจพินิจเพื่อให�ม่ันใจว�าพื้นท่ีเคล่ือนไหวปราศจากความไม�สม่ําเสมอของพื้นผิว การแตกร�าว
ของพื้นผิว ความเสียหายท่ีเกิดจากของเหลวที่มีฤทธ์ิกัดกร�อน ส่ิงกีดขวางท่ีพื้นซึ่งปกคลุมไปด�วยหญ�า แอ�งนํ้า 
และลักษณะความเสียหายอ่ืน ๆ ของผิวพื้นจราจรอาจก�อให�เกิดภัยอันตรายแก�อากาศยานได�ในอนาคต   
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  (๒) ในกรณีท่ีทางขับใช�งานสําหรับอากาศยานประเภทเครื่องยนตQเทอรQไบนQ (turbine-engine) 
ให�มีการตรวจพินิจพื้นผิวของไหล�ทางขับว�าปราศจากเศษหินหรือวัตถุใด ๆ ซึ่งเครื่องยนตQของอากาศยาน
ดังกล�าว อาจดูดเข�าไปได�  
   (๓) การตรวจสอบการทําเคร่ืองหมาย ไฟสนามบิน เครื่องบอกทิศทางลมและสัญญาณ
ภาคพื้นดิน  
  (๔) การตรวจสอบนกหรือสัตวQท่ีอยู�บนหรือใกล�พื้นท่ีเคล่ือนไหว  
  (๕) การประเมินสภาพพื้นที่ปลอดภัยรอบทางว่ิงอย�างคร�าว ๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและ
มาตรการเฝaาระวัง 
  (๖) การตรวจพินิจพื้นผิวจํากัดส่ิงกีดขวาง รวมถึงมีการตรวจสอบส่ิงกีดขวางในสนามบินท่ี
ได�รับอนุญาตว�ามีการทาสี ทําเครื่องหมายและติดสัญญาณไฟที่เหมาะสม และในกรณีที่มีส่ิงกีดขวางที่ไม�ได�รับ
อนุญาตให�มีในสนามบิน ให�รายงานไปยังบุคลากรของสนามบินที่เก่ียวข�องเพื่อดําเนินการเคล่ือนย�าย          
ส่ิงกีดขวางดังกล�าวโดยพลัน 
  นอกจากรายการตามวรรคหน่ึง ระเบียบกระบวนการดําเนินงานในส�วนน้ี ต�องกําหนดช�วงเวลา
และรายงานผลการตรวจพินิจ ดังน้ี 

(๑) การตรวจพินิจพื้นที่เคล่ือนไหวและพื้นผิวจํากัดส่ิงกีดขวางในทุกวันที่มีเที่ยวบิน หรือ 
หลังเกิดสภาพอากาศเลวร�ายหรือตามที่หน�วยควบคุมการจราจรทางอากาศร�องขอ  
  (๒) การจัดทํารายงานผลการตรวจพินิจและการปฏิบัติการติดตามผลที ่ทันท�วงที 
(follow-up actions) เพื่อให�มั่นใจว�าได�มีการแก�ไขสภาพความไม�ปลอดภัยท่ีตรวจพบแล�ว  
 

  ข�อ  ๑๒  เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องช�วยในการเดินอากาศ
ด�วยทัศนวิสัย และระบบไฟฟaาสนามบิน ให�มีกระบวนการในการตรวจพินิจเครื่องอํานวยความสะดวกดังกล�าว      
ให�เป>นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนและมีข�อมูลตามที่กําหนดใน
คู�มือการดําเนินงานสนามบินที่ได�รับความเห็นชอบ พร�อมทั้งมีข�อมูลในเรื่องดังต�อไปน้ี    
  (๑) การตรวจสอบไฟบอกตําแหน�งสนามบิน (aeronautical beacons) ซึ่งต
องประกอบด
วย
การตรวจสอบเก่ียวกับความถูกต
องของสี อัตราการกระพริบของไฟ และระดับความเข
มของแสง         

               (๒) การตรวจสอบไฟฉายสัญญาณ (signaling lamps) ซึ่งต
องประกอบด
วยการตรวจสอบ
เก่ียวกับความถูกต
องของสี และระดับความเข
มแสง  
                (๓) การตรวจสอบเครื่องบอกทิศทางลม  (Wind direction indicators) ซึ่งต
องประกอบด
วย
การตรวจสอบเก่ียวกับโครงสร
างที่ติดต้ัง สภาพเครื่องบอกทิศทางลม โคมไฟส�องสว�าง และขนาดของแถบ
วงกลม (circular band) 
                (๔) การตรวจสอบการทําเครื่องหมาย (marking) ซึ่งต
องประกอบด
วยการตรวจสอบ
เก่ียวกับตําแหน�งที่ติดตั้ง ความชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน ความถูกต
องของสี ตลอดจนรูปแบบและ
ขนาดของเครื่องหมายดังกล�าว 
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                (๕) การตรวจสอบระบบไฟฟ,าสนามบิน (airfield lightings) ซึ่งต
องประกอบด
วยการ
ตรวจสอบเก่ียวกับระยะห�างระหว�างดวงไฟ ความถูกต
องของสี ความเข
มของแสงที่สามารถปรับเปล่ียนได
 
อัตราการกระพริบของไฟ การต้ังค�ามุมของดวงไฟ คุณสมบัติในการแตกหักง�าย เมื่อถูกชนหรือกระแทก พร
อมทั้ง
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับผลการบินทดสอบ  
               (๖) การตรวจสอบป,ายสัญลักษณJ (signs) ซึ่งต
องประกอบด
วยการตรวจสอบเก่ียวกับ
รูปแบบสัญลักษณJ ขนาดป,ายสัญลักษณJ ตลอดจนขนาดตัวเลขและตัวอักษรให
ถูกต
องและเป-นไปตาม
มาตรฐาน ตําแหน�งที่ติดตั้งซ่ึงสามารถมองเห็นได
อย�างชัดเจน และคุณสมบัติในการแตกหักง�าย เม่ือถูกชนหรือ
กระแทก    
                      (๗) การตรวจสอบระบบไฟฟ,าสํารอง ซ่ึงต
องประกอบด
วยการตรวจสอบค�าระยะเวลาการ
กลับมาใช
งานได
อีกครั้งของอุปกรณJต�าง ๆ กรณีไฟฟ,าหลักของสนามบินดับ (switch-over time) และการ
ตรวจติดตามเพื่อให
สามารถระบุสถานะการทํางานของระบบไฟฟ,าสํารอง ให
เป-นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว

ในข
อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
                      (๘) การตรวจสอบไฟแสดงส่ิงกีดขวาง ซึ่งต
องประกอบด
วยการตรวจสอบเก่ียวกับตําแหน�ง
ที่ตั้ง และคุณสมบัติของดวงไฟให
เป-นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในข
อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน  
                      (๙) การตรวจสอบไฟส�องลานจอดอากาศยาน (apron floodlighting) ซึ่งต
องประกอบด
วย
การตรวจสอบตําแหน�งที่ติดตั้ง และคุณสมบัติของดวงไฟให
เป-นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในข
อบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน 
                       (๑๐) การตรวจสอบระบบไฟสัญญาณนําอากาศยานเข�าหลุมจอดด�วยทัศนวิสัย (visual 
docking guidance system: VDGS) ซ่ึงต
องประกอบด
วยการตรวจสอบระบบการทํางาน สมรรถนะในการ
แสดงผลได
อย�างชัดเจนในทุกสภาพอากาศ ตลอดจนความถูกต
องในการแสดงผล ทั้งแบบการทํางานอัตโนมัติ
และแบบควบคุมด
วยคน (manual) 
 

 ข�อ  ๑๓  การบํารุงรักษาพื้นที่เคล่ือนไหว ให�มีกระบวนการที่มีมาตรฐานและมีข�อมูลตามท่ี
กําหนดในคู�มือการดําเนินงานสนามบินท่ีได�รับความเห็นชอบ โดยจัดให�มีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาพื้นท่ีเคล่ือนไหวให�ชัดเจน  ท้ังน้ี ให�จัดทําระเบียบเก่ียวกับการบํารุงรักษา โดยแสดงรายละเอียด
ของส่ิงอํานวยความสะดวกและวิธีการดําเนินงานเพื่อบํารุงรักษาพื้นที่เคล่ือนไหวและให�เป>นไปตามมาตรฐาน
และมีข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปน้ี 

 (๑)  การดูแล ติดตาม และตรวจสอบพื้นท่ีท่ีมีผิวพื้นจราจรให�มีคุณสมบัติเป>นไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดในข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน และกรณีท่ีตรวจพบว�าพื้นท่ีที่มีผิวพื้น
จราจรมีคุณสมบัติไม�เป>นไปตามมาตรฐานดังกล�าว ให�ระบุรายละเอียดของวิธีการซ�อมแซมและบํารุงรักษา 
เพื่อให�มีคุณสมบัติเป>นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดในข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

 (๒)  การทําความสะอาดพื้นที่ท่ีมีผิวพื้นจราจรไม�ให�มีวัตถุแปลกปลอม (foreign object 
damage: FOD) อุปกรณQเครื่องมือช�าง กลอุปกรณQ หรือส่ิงของอ่ืนขนาดเล็ก ซ่ึงอาจเป>นอันตรายต�ออากาศยาน 
ให�เหมาะสมกับการใช�งานสนามบิน  
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(๓) การบํารุงรักษาพื้นผิวของทางว่ิง ให�แสดงรายละเอียด ดังน้ี  
  (ก) การบํารุงรักษาพื้นผิวของทางว่ิงให�อยู�ในสภาพที่จะปaองกันมิให�เกิดความไม�สม่ําเสมอ

ซึ่งอาจก�อให�เกิดอันตรายต�ออากาศยานได�   
  (ข) ทางว่ิงท่ีมีผิวพื้นจราจรต�องบํารุงรักษาให�มีคุณลักษณะความเสียดทานของ

พื้นผิวอย�างน�อยตามระดับข้ันตํ่าตาม (ง) (๓) 
  เพื่อประโยชนQในการบํารุงรักษา คุณลักษณะความเสียดทานของทางว่ิงตามวรรคหน่ึง 

ให�ตรวจวัดโดยใช�อุปกรณQตรวจวัดความเสียดทานต�อเน่ืองแบบเซลฟs-เวทต้ิง (self-wetting) และให�บันทึกไว�
เป>นเอกสาร โดยให�มีความถ่ีในการตรวจวัดมากเพียงพอที่จะกําหนดแนวโน�มของคุณลักษณะความเสียดทาน
ของพื้นผิวของทางว่ิง  

  (ค) การดําเนินมาตรการบํารุงรักษาเชิงแก�ไข (corrective maintenance action) 
เพื่อปaองกันคุณลักษณะความเสียดทานของพื้นผิวของทางว่ิง ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน ไม�ให�ตํ่ากว�าระดับข้ันตํ่าท่ี
อธิบดีกําหนดตาม (ง) (๓)   

  นอกจากมาตรการบํารุงรักษาเชิงแก�ไขตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�มีการดําเนินมาตรการ
บํารุงรักษาและแก�ไขปรับปรุงทางว่ิงตามความจําเป>น เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือได�ว�า ทางว่ิงไม�สามารถระบายนํ้าได� 
เน่ืองจากความลาดชันหรือการยุบตัวของพื้นทางว่ิง  

  (ง) เพื่อประโยชนQในการบํารุงรักษาพื้นผิวของทางว่ิงให�อยู�ในสภาพที่มีความฝtด
เหมาะสมตามวรรคหน่ึง ให�แบ�งค�าความฝtดข้ันตํ่าของทางว่ิงออกเป>นสามระดับ ได�แก�  

     ๑) ระดับความฝtดที่ออกแบบ (design level) คือ ค�าความฝtดข้ันตํ่าของ
พื้นผิวของทางว่ิงท่ีก�อสร�างหรือเสริมพื้นผิวใหม� 

    ๒) ระดับความฝtดซ�อมบํารุง (maintenance level) คือ ค�าความฝtดข้ันตํ่า
ที่ต�องเริ่มมีการวางแผนเพื่อซ�อมบํารุงพื้นผิวของทางว่ิง 

    ๓) ระดับความฝtดข้ันตํ่า (minimum friction level) คือ ค�าความฝtดของ
ทางว่ิงที่อาจจะทําให�ล่ืนไถลในกรณีที่พื้นเปuยก และต�องแจ�งให�ผู�ปฏิบัติการบินทราบในประกาศนักบิน 
(NOTAM) และเริ่มทําการปรับปรุงพื้นผิวของทางว่ิงตามแผนการบํารุงรักษา  

  เกณฑQวิเคราะหQค�าความฝtด (ง) ให�เป>นไปตามตารางดังต�อไปน้ี  
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อุปกรณQทดสอบ 
(test equipment) 

ล�อยางทดสอบ  
(test tire) 

ความเร็ว
ทดสอบ 
(test 

speed) 
(km/h) 

ระดับนํ้า 
(test 
water 
depth) 
(mm) 

ความฝtดของ
ผิวทางใหม� 
(design 

objective 
for new 
surface) 

ความฝtดท่ีควร
วางแผนซ�อม

บํารุง 
(maintenance 

planning 
level) 

ความฝtดข้ันต่ํา
ท่ีต�องมีการ
ดําเนินการ
ในทันที 

(minimum 
friction) 

ประเภท 
(type*) 

ความดัน 
(pressure) 

(kPa) 

mu-meter A 
A 

๗๐ 
๗๐ 

๖๕ 
๙๕ 

๑.๐ 
๑.๐ 

๐.๗๒ 
๐.๖๖ 

๐.๕๒ 
๐.๓๘ 

๐.๔๒ 
๐.๒๖ 

skiddometer 
trailer 

B 
B 

๒๑๐ 
๒๑๐ 

๖๕ 
๙๕ 

๑.๐ 
๑.๐ 

๐.๘๒ 
๐.๗๔ 

๐.๖๐ 
๐.๔๗ 

๐.๕๐ 
๐.๓๔ 

surface friction tester 
vehicle 

B 
B 

๒๑๐ 
๒๑๐ 

๖๕ 
๙๕ 

๑.๐ 
๑.๐ 

๐.๘๒ 
๐.๗๔ 

๐.๖๐ 
๐.๔๗ 

๐.๕๐ 
๐.๓๔ 

runway friction 
tester vehicle 

B 
B 

๒๑๐ 
๒๑๐ 

๖๕ 
๙๕ 

๑.๐ 
๑.๐ 

๐.๘๒ 
๐.๗๔ 

๐.๖๐ 
๐.๕๔ 

๐.๕๐ 
๐.๔๑ 

TATRA friction tester 
vehicle 

B 
B 

๒๑๐ 
๒๑๐ 

๖๕ 
๙๕ 

๑.๐ 
๑.๐ 

๐.๗๖ 
๐.๖๗ 

๐.๕๗ 
๐.๕๒ 

๐.๔๘ 
๐.๔๒ 

GRIPTESTER trailer C 
C 

๑๔๐ 
๑๔๐ 

๖๕ 
๙๕ 

๑.๐ 
๑.๐ 

๐.๗๔ 
๐.๖๔ 

๐.๕๓ 
๐.๓๖ 

๐.๔๓ 
๐.๒๔ 

*type A : ยางล�อท่ีใช�ทดสอบความเสียดทานท่ีติดตั้งกับอุปกรณQทดสอบ mu-meter เป>นชนิดผิวเรียบ (smooth tread) และ
ลักษณะการติดต้ังแบบพิเศษ 
type B : ชุดล�ออุปกรณQทดสอบทํามุมขนาดสิบห�าองศากับแนวแกนตามยาว (longitudinal axis) ของหางลาก (trailer) ลักษณะ
ยางล�อเดี่ยวท่ีใช�ทดสอบติดซึ่งต้ังกับอุปกรณQทดสอบแบบ skiddometer, surface friction tester, runway friction tester และ 
TATRA เป>นชนิดผิวเรียบ และมีลักษณะการติดตั้งเหมือนกัน 
type C : เป>นล�อยางทดสอบท่ีมีผิวเรียบ ลักษณะคล�ายกับล�อทดสอบของ type B แต�มีขนาดเล็กกว�า  
 

 

  ข�อ  ๑๔   ความปลอดภัยในการก�อสร�างและการบํารุงรักษาบริเวณสนามบินให�มีกระบวนการ
ที่มีมาตรฐานและมีข�อมูลตามที่กําหนดไว�คู�มือการดําเนินงานสนามบินท่ีได�รับความเห็นชอบ รวมทั้งมีข�อมูล
ดังต�อไปน้ี 
  (๑) การปฏิบัติงานก�อสร�างหรือบํารุงรักษาในเขตการบินหรือพื้นท่ีเคล่ือนไหว เพื่อปaองกัน
ไม�ให�มีผลกระทบต�อระดับความปลอดภัยของสนามบิน ซ่ึงประกอบด�วยวิธีการทํางาน แผนผังการทํางาน และ
แผนผังการใช�พื้นที่ โดยให�มีการกําหนดหน�าที่และความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการก�อสร�างหรือ
บํารุงรักษาดังกล�าว โดยเฉพาะอย�างย่ิงผู�ท่ีมีหน�าท่ีควบคุมการก�อสร�างหรือบํารุงรักษาเช�นว�าน้ัน 
  (๒) ระบบการอนุญาตและการบันทึกการทํางาน รวมท้ังมีการแจ�งกฎเกณฑQสําหรับการเข�า
ทํางานให�กับผู�ควบคุมการทํางานโดยตรง   
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  (๓) ระบบการส่ือสารและแจ�งให�ทราบเก่ียวกับการก�อสร�างและบํารุงรักษาสนามบิน เพื่อให�
เจ�าหน�าท่ีหรือบุคลากรในสนามบิน รวมถึงประชาชนท่ีอยู�บริเวณโดยรอบสนามบินทราบในเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยอาจอยู�ในรูปคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยหรือหนังสือเวียนภายในสนามบินก็ได�  ท้ังน้ี ก�อนเร่ิมปฏิบัติงาน
ก�อสร�างหรือบํารุงรักษา ให�มีการออกประกาศนักบิน (Notice to Airmen: NOTAM) เพื่อแจ�งข�อมูลให�หน�วย
ปฏิบัติการบินทราบในระยะเวลาที่เหมาะสมและให�ยกเลิกประกาศนักบินดังกล�าว เมื่อการปฏิบัติงานก�อสร�าง
เสร็จส้ินแล�ว  
  (๔) ระบบการส่ือสารและการแจ�งเตือนให�หน�วยงานต�าง ๆ ที่อยู�ในสนามบินทราบ กรณีท่ี
เกิดเหตุการณQท่ีมีผลกระทบต�อความปลอดภัย รวมทั้งกฎเกณฑQต�าง ๆ ที่เก่ียวข�อง เช�น ป�ญหาจากกระแส    
ไอพ�นและเสียง  การปฏิบัติการเมื่อทัศนวิสัยตํ่า และการกําหนดให�บุคคลผู�ปฏิบัติงานในเขตการบินต�องสวมใส�
เส้ือสะท�อนแสงตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน�าท่ี เป>นต�น  
 
   ข�อ ๑๕ การบริหารจัดการลานจอดอากาศยานให�มีกระบวนการท่ีมีมาตรฐานและมีข�อมูล
ตามท่ีกําหนดในข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนและคู�มือการดําเนินงานสนามบินที่ได�รับความ
เห็นชอบ รวมทั้งมีข�อมูล ดังต�อไปน้ี  

  (๑) การจัดการในการจัดสรรตําแหน�งจอดอากาศยาน ให�มีรายละเอียดเก่ียวกับ 
   (ก) หน�าที่ความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชาของการดําเนินการเก่ียวกับการ
กําหนดตําแหน�งจอดอากาศยาน  ท้ังน้ี ความรับผิดชอบโดยรวมทั้งหมดควรเป>นของเจ�าของหรือผู�ดําเนินการ
สนามบิน  ถึงแม�ว�าอาจจะมีการจัดต้ังระบบกําหนดตําแหน�งจอดสําหรับผู�ใช�พิเศษ (preferred user stands) 
เพื่อความอํานวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการดําเนินการก็ตาม 

   (ข) รายละเอียดในการใช�หลุมจอดต�องชัดเจนว�าจะใช�หลุมจอดใดสําหรับจอด
อากาศยานชนิดใดและประเภทใด และพิจารณาถึงความต�องการของผู�ขอใช�พิเศษด�วย   
   (ค) กฎเกณฑQและข้ันตอนซ่ึงปaองกันอันตรายจากการเข�า-ออกตําแหน�งจอดอากาศยาน 
และได�แจกจ�ายให�แก�ผู�ดําเนินการเดินอากาศและผู�ปฏิบัติงานเก่ียวกับอากาศยาน  
   (ง) การเฝaาระวังตําแหน�งจอดอากาศยานเพื่อให�แน�ใจว�าได�ระยะที่ปราศจากส่ิงกีดขวาง 
(clearance) ตามที่กําหนดไว�ในมาตรฐานว�าด�วยลักษณะทางกายภาพของสนามบิน เพื่อให�อากาศยานเข�าใช�
ตําแหน�งจอดอากาศยานน้ันได�อย�างปลอดภัย  
   (๒) การจัดการให�มีการสตารQทเคร่ืองยนตQอากาศยาน  และการควบคุมการทํางานของเครื่องยนตQ
ในลานจอดอากาศยาน ให�มีรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดข้ันตอนในการสตารQทเครื่องยนตQสําหรับอากาศยาน  
ขาเข�าและอากาศยานขาออก รวมถึงการติดไฟสัญญาณปaองกันการชนกันของอากาศยาน (anti-collision 
beacon) และการเดินเคร่ืองยนตQรอบเบา (ground idle)   
  (๓) การดันอากาศยานถอยหลัง (push-back) ให�มีรายละเอียดเก่ียวกับ 
   (ก) การกําหนดข้ันตอนและประกาศให�ทราบถึงกฎระเบียบ และข�อปฏิบัติที่จําเป>น
เพื่อความปลอดภัยในการดันอากาศยานถอยหลัง ซ่ึงรวมถึงการกําหนดให�บุคลากรท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะ
พนักงานขับรถลากจูงและเจ�าหน�าที่ผู�ควบคุมต�องได�รับการฝ�กอบรมในกระบวนการต�าง ๆ ด�วย   
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   (ข) เจ�าของหรือผู�ดําเนินการสนามบินอนุญาตอาจกําหนดให�การดําเนินการดัน
อากาศยานถอยหลังเป>นความรับผิดชอบของผู�ดําเนินการเดินอากาศ หรือบริษัทตัวแทนที่บริหารจัดการลานจอด
อากาศยานก็ได�  แต�ทั้งน้ี ต�องมีกระบวนการการตรวจสอบของเจ�าของหรือผู�ดําเนินการสนามบินอนุญาตว�า
การดําเนินการดันอากาศยานถอยหลังเป>นไปตามกฎระเบียบ และข�อปฏิบัติท่ีจําเป>นเพื่อความปลอดภัยในการ
ดันอากาศยานถอยหลัง ตาม (ก)  ด�วย  

  (๔) การใช�กําลังเครื่องยนตQขับเคล่ือนอากาศยานถอยหลัง (power-back)  ให�มีรายละเอียด
เก่ียวกับ 
   (ก) การใช�กําลังเครื่องยนตQขับเคล่ือนอากาศยานถอยหลัง อาจใช�ได�กับอากาศยาน   
บางแบบตามที่กําหนดไว�ในคู�มือปฏิบัติการบินของอากาศยาน (flight operations manual) เท�าน้ันและต�อง
มีกระบวนการดําเนินการท่ีไม�ก�อให�เกิดผลกระทบต�อความปลอดภัยของลานจอดอากาศยาน อันเน่ืองมาจาก
เสียง แรงส่ันสะเทือน และกระแสไอพ�นของเครือ่งยนตQ   

 (ข) การอนุญาตให�ใช�กําลังเครื่องยนตQขับเคล่ือนอากาศยานถอยหลังให�คํานึงถึง
แผนผังของสนามบิน และเป>นไปตามคู�มือปฏิบัติการบินของอากาศยาน  
    (ค) การออกข�อจํากัดเก่ียวกับระดับเสียง แรงส่ันสะเทือน กระแสไอพ�น และควันท่ี
ส�งผลกระทบต�อพื้นท่ีใกล�เคียง พร�อมท้ังมีการประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากเสียงแรงส่ันสะเทือน กระแสไอพ�น 
และผลกระทบของมลภาวะเหล�าน้ีอย�างเหมาะสม 
   (ง) มีการห�ามใช�กําลังเคร่ืองยนตQขับเคล่ือนอากาศยานถอยหลัง ในขณะท่ีผู�โดยสาร
กําลังข้ึนลงอากาศยานที่จอดอยู�ในบริเวณใกล�เคียง เว�นแต�ในกรณีจําเป>น ซึ่งผู�ปฏิบัติงานต�องแจ�งเหตุผล   
ความจําเป>นในการปฏิบัติงานให�กับเจ�าของหรือผู�ดําเนินการสนามบินอนุญาตโดยต�องประเมินความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนและกําหนดมาตรฐานการควบคุมเพื่อลดความเส่ียงให�น�อยที่สุดเท�าที่จะทําได�  
  (๕) การขับเคล่ือนอากาศยานด�วยตนเองในลานจอดอากาศยาน ให�มีรายละเอียดเก่ียวกับ 
   (ก) ข�อกําหนดสําหรับการขับเคล่ือนอากาศยานด�วยตนเอง     
   (ข) การขับเคล่ือนอากาศยานด�วยตนเองในลานจอดอากาศยานท่ีเปAดโล�งและไม�มี
เครื่องหมายสัญญาณ ต�องมีกระบวนการเป>นพิเศษโดยมีบริการให�ทัศนสัญญาณ (marshalling) ตลอดเวลา
สําหรับอากาศยานขาเข�า  นอกจากน้ี ควรมีการกําหนดด�วยว�าหลุมจอดและสภาพการณQใดท่ีจําเป>นต�องมี
บริการให�สัญญาณสําหรับอากาศยานขาออกด�วย  
  (๖) ในการบริการให�สัญญาณขับเคล่ือนอากาศยาน ซึ่งรวมถึงการให�ทัศนสัญญาณ ให�มี
รายละเอียดเก่ียวกับ 
   (ก) ในการบริการให�ทัศนสัญญาณ ผู�ให�ทัศนสัญญาณต�องได�รับการฝ�กอบรมและ
การทดสอบความรู�ความสามารถในการให�ทัศนสัญญาณ โดยต�องได�รับอนุญาตจากเจ�าของหรือผู�ดําเนินการ
สนามบินอนุญาตในการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าว  ท้ังน้ี การให�ทัศนสัญญาณให�เป>นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว�
ในข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน   
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   (ข) การบริการให�ทัศนสัญญาณ สําหรับหลุมจอดท่ีไม�ได�ติดต้ังระบบไฟสัญญาณนํา
อากาศยานเข�าหลุมจอดด�วยทัศนวิสัย หรือกรณีที่ระบบไฟสัญญาณดังกล�าวหรือเครื่องช�วยจอดอ่ืน ๆ ไม�
สามารถให�บริการได� ให�สนามบินอนุญาตมีบริการให�ทัศนสัญญาณ หากมีการร�องขอ  
  (๗) ในกรณีท่ีสนามบินอนุญาตมีบริการสะพานเทียบเครื่องบิน ให�มีรายละเอียดเก่ียวกับ 
    (ก) การจัดทําและประกาศใช�กระบวนการการดําเนินงานตามมาตรฐานเก่ียวกับ
สะพานเทียบเครื่องบิน  
    (ข) การกําหนดเครื่องหมายและสัญลักษณQสําหรับอุปกรณQสะพานเทียบเครื่องบิน
เพื่อความปลอดภัยแก�ผู�ปฏิบัติงาน  
   (ค) ตารางการบํารุงรักษาในเชิงปaองกัน ซึ่งรวมถึงการตรวจพินิจสะพานเทียบ
เครื่องบินด�วย  

 (ง) การสร�างระบบการรายงานให�รู�ถึงข�อบกพร�องของสะพานเทียบเคร่ืองบิน ซ่ึง
รวมถึงการตอบสนองต�อข�อบกพร�องอย�างทันท�วงทีของเจ�าหน�าที่ฝ�ายวิศวกรรมและฝ�ายปฏิบัติการในพื้นที่ ใน
กรณีท่ีจําเป>นต�องระงับการให�บริการสะพานเทียบเครื่องบินจนกว�าจะได�รับการแก�ไข  ทั้งน้ี เพื่อประโยชนQแห�ง
ความปลอดภัยในการให�บริการท้ังกับอากาศยานและผู�โดยสาร  

(จ) การสร�างระบบการฝ�กอบรม ทดสอบและออกใบรับรองให�กับผู�ให�บริการสะพาน
เทียบเครื่องบิน เพื่อทําให�มั่นใจว�าผู�ได�รับใบรับรองมีความรู�ความสามารถเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน และ
ใบรับรองที่ออกให�กับผู�ให�บริการสะพานเทียบเครื่องบิน โดยเจ�าของหรือผู�ดําเนินงานสนามบินอนุญาตอาจ
ดําเนินการเองหรือมอบหมายให�บริษัทตัวแทนท่ีบริหารจัดการลานจอดอากาศยานดําเนินการแทนก็ได�   ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีมอบหมายให�บริษัทตัวแทนดําเนินการแทน เจ�าของหรือผู�ดําเนินงานสนามบินอนุญาตต�องตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทตัวแทนดังกล�าว เพื่อให�มั่นใจในความปลอดภัยของการให�บริการด�วย ทั้งน้ี 
หากมีการใช�สะพานเทียบแบบใหม�หรือเปล่ียนแปลงระบบการควบคุมสะพานเทียบต�องจัดให�มีการฝ�กอบรม
และทดสอบให�คุ�นเคยอุปกรณQดังกล�าวก�อนการใช�งานด�วย  
   (ฉ) การสร�างระบบการตรวจสอบ (audit system) เพื่อทําให�มั่นใจว�าผู�ให�บริการ
สะพานเทียบเครื่องบินมีระดับความรู�ความสามารถเป>นไปตามมาตรฐาน และเพื่อตรวจสอบบันทึกอุบัติการณQ
ที่เก่ียวข�องและข�อบกพร�องของสะพานเทียบเครื่องบิน 
  (๘) การให�บริการรถนําอากาศยาน (leader van service or follow - me) ให�มีรายละเอียด
เก่ียวกับ 
   (ก) ในสนามบินที่มีการให�บริการนําอากาศยานด�วยรถนํา สนามบินอนุญาตต�องมี
กระบวนการการดําเนินงานเพื่อให�มั่นใจว�า พนักงานขับรถได�รับการอบรมอย�างเหมาะสมในเรื่องข้ันตอน
ปฏิบัติ ทัศนสัญญาณ ความเร็วในการขับเคล่ือน และระยะห�างระหว�างรถและอากาศยานท่ีถูกต�อง  
   (ข) ในกรณีท่ีมีการกําหนดเส�นทางขับที่ไม�เป>นไปตามเส�นทางขับมาตรฐาน หรือเมื่อ
มีการร�องขอจากนักบินที่ไม�คุ�นเคยกับสนามบิน หรือในสภาพทัศนวิสัยเลวร�าย สนามบินอนุญาตต�องมีรถนํา
ทางเพื่อนํานักบินไปยังผู�ให�ทัศนสัญญาณ หรือไปยังหลุมจอดอากาศยานลําดังกล�าวโดยตรง  
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  ข�อ ๑๖  นอกจากรายละเอียดตามข�อ ๑๕ สนามบินอนุญาตต�องมีการจัดการความปลอดภัย
ในลานจอดอากาศยาน โดยให�มีกระบวนการท่ีมีมาตรฐานตามท่ีกําหนดในข�อบังคับของคณะกรรมการการบิน
พลเรือน และมีข�อมูลอย�างน�อยตามคู�มือการดําเนินงานสนามบินท่ีได�รับความเห็นชอบ รวมทั้งมีข�อมูล 
ดังต�อไปน้ี 
  (๑) การปaองกันกระแสไอพ�นจากเครื่องยนตQเจ็ต (jet blasts) ให�มีรายละเอียดเก่ียวกับ 
   (ก) การเดินเครื่องยนตQของอากาศยาน  
    ๑) การกําหนดกฎเกณฑQและข้ันตอนสําหรับการเดินเครื่องยนตQให�มีความปลอดภัย
โดยมีการแจ�งเจ�าหน�าท่ีประจําเคร่ืองและเจ�าหน�าท่ีภาคพื้นดินให�รับทราบด�วย  
    ๒) การกําหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบทางเสียง 
แรงส่ันสะเทือนและควันจากเครื่องยนตQอากาศยาน  
  (๒) การให�บริการเช้ือเพลิงอากาศยาน ให�มีรายละเอียด ดังต�อไปน้ี 
   (ก) การกําหนดขั้นตอนการบริการเชื ้อเพลิงและการบังคับใช�มาตรการการ
ปaองกันเพื่อความปลอดภัยระหว�างการเติมนํ้ามันอากาศยาน  
   (ข) ข้ันตอนการบริการเช้ือเพลิงตาม (ก) ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับกรณีการเติมนํ้ามัน
อากาศยานในขณะที่ผู�โดยสารกําลังข้ึนอากาศยาน อยู�ในอากาศยาน หรือกําลังลงจากอากาศยานซึ่งกําหนดให�
ต�องมีการติดต้ังอุปกรณQภาคพื้น เพื่อให�มีจํานวนทางออกที่เพียงพอสําหรับการอพยพเคลื่อนย�ายอย�าง
รวดเร็วและให�มีเส�นทางหลบหนีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด�วย 
   (ค) การมีอุปกรณQดับเพลิงที่เหมาะสมอย�างน�อยเพื่อการสกัดเพลิงไหม�ข้ันเริ่มต�น และ
การฝ�กอบรมบุคลากรเก่ียวกับการใช�อุปกรณQดังกล�าว เพื่อให�มีความพร�อมในการใช�งานอุปกรณQระหว�างการ
ให�บริการภาคพื้นดินของอากาศยานตลอดจนให�มีความรวดเร็วในการเรียกบริการดับเพลิงและกู�ภัย กรณีเกิด
เพลิงไหม�หรือมีเช้ือเพลิงหกเลอะเป>นปริมาณมาก 
  (๓) การกวาดลานจอดอากาศยานและการทําความสะอาดลานจอดอากาศยาน ให�มีรายละเอียด
เก่ียวกับ 
   (ก) โดยท่ีความสะอาดของบริเวณพื้นผิวลานจอดอากาศยานมีความสําคัญอย�างย่ิง
ต�อความปลอดภัยในการเดินอากาศ สนามบินอนุญาตต�องมีกระบวนการทําความสะอาดลานจอดอากาศยาน
เพื่อปaองกันไม�ให�มีวัตถุแปลกปลอมซ่ึงอาจเป>นอันตรายต�อเครื่องยนตQของอากาศยานท่ีขับเคล่ือนอยู�ในพื้นท่ี
ดังกล�าว โดยให�จัดทําแผนการทําความสะอาดลานจอดอากาศยานโดยใช�อุปกรณQท่ีเหมาะสม ซึ่งต�องทบทวนแผน
อย�างสมํ่าเสมอเพื่อให�มั่นใจว�าพื้นผิวลานจอดอากาศยานท้ังหมดท่ีใช�ในการปฏิบัติการบินของอากาศยานมี
สภาพสะอาดและปราศจากวัตถุแปลกปลอมแล�ว  ทั้งน้ี รวมถึงการกวาด การทําความสะอาด และการตรวจสอบ
ลานจอดอากาศยาน ตลอดจนการกําจัดนํ้ามัน หรือสารเคมีที่หกล�นอยู�บนพื้นลานจอดอากาศยานอย�าง
ทันท�วงที และมีการจัดหาเครื่องมือในการกําจัดของเสียที่เกิดจากอากาศยานและปaองกันวัตถุแปลกปลอม 
โดยดูแลอย�างเข�มงวดในสถานที่ท่ีอาจก�อให�เกิดวัตถุแปลกปลอม จํานวนมาก เช�น พื้นที่ก�อสร�างและพื้นท่ีขน
สัมภาระของผู�โดยสาร ท้ังน้ี การใช�สารเคมีทําความสะอาดลานจอดอากาศยานต�องไม�เป>นอันตรายต�อเครื่องบิน
และบริเวณพื้นผิว และต�องไม�ใช�สารเคมีท่ีก�อให�เกิดมลภาวะเป>นพิษต�อส่ิงแวดล�อม  
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   (ข) การจัดทําคําแนะนํา บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงการต�าง ๆ เพื่อลด
อันตรายจากวัตถุแปลกปลอม โดยจัดทําโปรแกรมเพื่อให�ความรู�แก�บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยาน
เก่ียวกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได�และข�อกําหนดต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับวัตถุแปลกปลอม และกําหนดความรับผิดชอบ
ของบุคคลทุกคนท่ีปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยานเพื่อลดความเส่ียงของอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากวัตถุ
แปลกปลอม  
   (ค) มีกฎระเบียบในการเคล่ือนย�ายส่ิงท่ีอาจเป>นอันตรายออกจากลานจอดอากาศยาน 
เช�น ยานพาหนะและอุปกรณQท่ีชํารุด  
  (๔) ในเรื่องอุปกรณQสําหรับการปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยาน ให�มีรายละเอียดเก่ียวกับ 
   (ก) การตรวจสอบอุปกรณQสําหรับการปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยาน เช�น 
ยานพาหนะ ลิฟตQ อุปกรณQดันอากาศยาน สะพานเทียบเครื่องบิน อุปกรณQขนถ�ายลําเลียงสินค�า เพื่อความปลอดภัย
ของบุคคลและอากาศยาน  รวมทั้งอุปกรณQดังกล�าวต�องเหมาะสมกับสถานท่ีท่ีใช�งานและจุดประสงคQของการใช�งาน
และได�รับการบํารุงรักษาให�มีสภาพที่ปลอดภัยกับการใช�งาน ท้ังน้ี การตรวจสอบและบํารุงรักษาดังกล�าวควร
กระทําโดยบุคลากรที่มีความสามารถ โดยให�บันทึกการตรวจสอบไว�เป>นหลักฐานดัวย  
   (ข) มาตรการประเมินความเส่ียงและควบคุมความเส่ียงที่อาจเกิดจากการใช�งาน
อุปกรณQดังกล�าว  

(ค) บุคลากรท่ีจะใช�งานอุปกรณQแต�ละอย�างสําหรับการปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยาน
ต�องได�รับการฝ�กอบรม คําแนะนําและข�อมูลในการใช�งานอย�างเพียงพอ 
 
  ข�อ ๑๗  สนามบินอนุญาตต�องมีการจัดการเพื ่อให�มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการด�านความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนที่ทํางานในลานจอดอากาศยาน โดยให�มีกระบวนการท่ี
มีมาตรฐานและมีข�อมูลอย�างน�อย ดังต�อไปน้ี 
  (๑) แผนการตรวจสอบประเมินผลความมีประสิทธิภาพในข้ันตอนการดําเนินงานสนามบิน
อนุญาต และพิจารณาข�อบกพร�องท่ีตรวจพบ พร�อมทั้งมีมาตรการแก�ไขที่เหมาะสม และต�องมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการดังกล�าวด�วย  
  (๒) การตรวจสอบว�าผู�ประกอบการในลานจอดอากาศยานได�จัดทําแผนการตรวจสอบ 
เพื่อประเมินและตรวจติดตามว�า การดําเนินการในลานจอดอากาศยาน ได�ปฏิบัติตามมาตรการด�านความปลอดภัย
อย�างถูกต�อง เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงคQด�านความปลอดภัย  
 
  ข�อ ๑๘  การควบคุมยานพาหนะในเขตการบิน ให�เป>นไปเพื่อการกํากับดูแลยานพาหนะท่ีอยู�
บนพื้นท่ีเคล่ือนไหว หรือในบริเวณใกล�เคียงให�ดําเนินการได�อย�างปลอดภัย โดยให�มีรายละเอียดของกฎจราจร
ที่ใช�และวิธีการในการอนุญาตสําหรับผู�ขับข่ียานพาหนะในพื้นที่เคล่ือนไหวตามที่กําหนดไว�ในคู�มือการดําเนินงาน
สนามบินท่ีได�รับความเห็นชอบ พร�อมท้ังให�มีกระบวนการที่มีมาตรฐานและมีข�อมูลอย�างน�อย ดังต�อไปน้ี  
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  (๑) กฎจราจร ให�มีรายละเอียดเก่ียวกับ 
   (ก) กฎจราจรทั่วไป เช�น การจํากัดความเร็วในการขับขี่ภายในเขตการบินตาม
ความเหมาะสมของสภาพเส�นทางต�างๆ การกําหนดไม�ให�ยานพาหนะที่ไม�มีผู�ดูแลติดเคร่ืองยนตQอยู�ในเขตการบิน      
การกําหนดให�ยานพาหนะอยู�ในเขตการบินได�เป>นเวลาเท�าท่ีจําเป>นสําหรับการปฏิบัติงานเท�าน้ัน  
   (ข) กฎจราจรที่เก่ียวกับอากาศยานและหลุมจอดอากาศยาน เช�น การกําหนดไม�ให�
มีการขับยานพาหนะข�ามผ�านหลุมจอดอากาศยาน เว�นแต�เป>นยานพาหนะที่เก่ียวข�องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติการของอากาศยานที่ใช�หรือจะใช�หลุมจอดอากาศยาน การกําหนดให�ยานพาหนะให�ทางแก�อากาศยาน   
ทุกกรณี การห�ามมิให�ขับยานพาหนะสวนทางในพื้นท่ีขับเคล่ือนหรือลานจอดอากาศยาน ตลอดจนการ
กําหนดให�ยานพาหนะอยู�ห�างจากส�วนใดส�วนหน่ึงของอากาศยานในระยะท่ีปลอดภัย เว�นแต�ยานพาหนะ
ดังกล�าวมีส�วนโดยตรงในการขับเคล่ือนหรือให�บริการแก�อากาศยาน  
   (ค) การกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบของผู�ขับข่ียานพาหนะท่ัวไปและยานพาหนะ
ที่ลากจูงอากาศยานท่ีต�องทําให�มั่นใจว�ายานพาหนะที่ตนขับน้ันต�องไม�ชนกับยานพาหนะ อากาศยาน อาคาร 
หรือส่ิงกีดขวางอ่ืนใด  
  (๒) การควบคุมยานพาหนะในเขตการบิน ให�มีรายละเอียดดังน้ี  
   (ก) การกําหนดจุดควบคุมสําหรับทางเข�า-ออกทุกแห�งของเขตการบิน โดยมี
เจ�าหน�าท่ีควบคุมประจําจุดหรือควบคุมโดยไฟจราจรหรือสัญญาณไฟ  

   (ข) การกําหนดให�ยานพาหนะที่ปฏิบัติงานในเหตุฉุกเฉินต�องได�รับสิทธิในการ
ปฏิบัติงานก�อนยานพาหนะอ่ืน ๆ  

   (ค) การแจ
งจุดรวมพลเพื่อเคล่ือนย
ายผู
โดยสารในกรณีฉุกเฉินให
แก�ผู
 ขับข่ี
ยานพาหนะในเขตการบินทราบด
วย  
   (๓) กฎเกณฑQควบคุมการเข�า-ออกและการปฏิบัติงานของยานพาหนะและอุปกรณQ ท่ี
เคล่ือนย�ายได�ในเขตการบิน เพื่อเผยแพร�ให�แก�ผู�ประกอบการและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีดังกล�าวทราบ 
และปฏิบัติตาม  
   (๔) การกําหนดให� ผู�ที่จะขับข่ียานพาหนะในเขตการบิน ต�องได�รับใบอนุญาตขับข่ี
ยานพาหนะในเขตการบินจากสนามบินตาม (๖) ซึ่งต�องแสดงใบอนุญาตขับข่ีไว�ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ดังกล�าว 
   (๕) การกําหนดให�ยานพาหนะทุกคันท่ีจะปฏิบัติงานในเขตการบินต�องได�รับใบอนุญาต
ยานพาหนะที่จะใช�ในเขตการบิน ซึ่งต�องแสดงไว�กับยานพาหนะดังกล�าวตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ดังกล�าว  
   (๖) การออกใบอนุญาตสําหรับผู�ขับข่ียานพาหนะในเขตการบินและสําหรับยานพาหนะที่จะ
ใช�ในเขตการบิน ให�มีรายละเอียด ดังต�อไปน้ี 
    ๑) ระบบการออกใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะในเขตการบิน (airside driving 
permits) สําหรับผู�ขับข่ีและใบอนุญาตยานพาหนะที่จะใช�ในเขตการบิน (airside vehicle permits) ท่ีทําให�
มั่นใจว�าผู�ขับข่ีและยานพาหนะที่จะใช�ในเขตการบินน้ันมีคุณสมบัติเป>นไปตามมาตรฐานท่ีสนามบินกําหนด
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ตาม (๗) และ (๘) แล�วแต�กรณี พร�อมทั้งมีการฝ�กอบรม การตรวจสอบความสามารถและประเมินผล 
ตลอดจนการทบทวนความรู�ของผู�ได�รับใบอนุญาตขับข่ีตามความเหมาะสม และต�องสามารถระบุตัวผู�ขับข่ีและ
ยานพาหนะดังกล�าวสําหรับการปฏิบัติงานในเขตการบินได�อย�างรวดเร็ว  ทั้งน้ี เพื่อประโยชนQในการรักษา
ความปลอดภัยของสนามบิน 
   ๒) การควบคุมและจัดเก็บบันทึกการออกใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะในเขตการบิน
และใบอนุญาตยานพาหนะท่ีจะใช�ในเขตการบิน เพื่อประโยชนQในการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย  
   ๓) การกําหนดเ ง่ือนไขให�ผู� ได� รับใบอนุญาตท้ังสองประเภทต�องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของสนามบินอนุญาต 
   ๔) ใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะในเขตการบินและใบอนุญาตยานพาหนะที่ใช
ใน  
เขตการบิน มีการระบุวันหมดอายุด
วย  
  (๗) มาตรฐานเก่ียวกับคุณสมบัติและสุขภาพร�างกายของผู� ท่ีจะได�รับใบอนุญาตขับข่ี
ยานพาหนะในเขตการบินจากสนามบิน ให�มีรายละเอียดดังน้ี 
   ๑) การกําหนดให�ผู�ขับข่ียานพาหนะในเขตการบินต�องมีคุณสมบัติอย�างน�อยเป>น     
ผู�ได�รับใบอนุญาตขับข่ีจากกรมการขนส�งทางบก และใบอนุญาตท่ีได�รับต�องระบุประเภทยานพาหนะท่ีได�รับ
อนุญาตขับข่ีด�วย  
   ๒) การกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าเก่ียวกับสุขภาพร�างกาย ระยะการมองเห็น และ
ความสามารถในการเห็นสี และการได�ยินสําหรับผู�ขับข่ียานพาหนะในเขตการบิน  
  (๘) มาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับยานพาหนะที่ได�รับใบอนุญาตยานพาหนะท่ีจะใช�ในเขตการบิน 

โดยให�มีรายละเอียด ดังน้ี  
   ๑) ใบอนุญาตยานพาหนะที่จะใช�ในเขตการบินท่ีต�องแสดงไว�กับยานพาหนะตาม 
(๓) ต�องแสดงข�อมูล รายละเอียด และข�อจํากัดในการใช�งานอย�างชัดเจน และสามารถจําแนกยานพาหนะได�
โดยง�าย ด�วยการใช�สัญลักษณQ หรือช่ือของหน�วยงานผู�เป>นเจ�าของยานพาหนะ 
   ๒) การกําหนดหลักเกณฑQการตรวจสอบสภาพและสมรรถนะด�านความปลอดภัย
ของยานพาหนะที่จะเข�าปฏิบัติงานในเขตการบิน เพื่อให�ม่ันใจว�ายานพาหนะดังกล�าวมีความเหมาะสมสําหรับ
วัตถุประสงคQการใช�งานและอยู�ในสภาพปลอดภัย ไม�ก�อให�เกิดอันตรายต�อผู�ใช�งาน ยานพาหนะอ่ืน คนเดินเท�า 
อากาศยาน หรือทรัพยQสินอ่ืน  
   ๓) การตรวจพินิจสภาพยานพาหนะโดยบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ ก�อนที่จะ
ออกใบอนุญาตยานพาหนะที่จะใช�ในเขตการบิน และการตรวจพินิจสภาพยานพาหนะตามรอบระยะเวลา
เพื่อให�คงสภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการสุ�มตรวจการตรวจพินิจ   
   ๔) การกําหนดให�ยานพาหนะทุกคันท่ีจะปฏิบัติงานในเขตการบินต�องระบุหมายเลขหรือ
ตัวอักษรประจํายานพาหนะในตําแหน�งที่เห็นชัดเจน  
   (๙) ระบบการตรวจสอบบุคลากรท่ีได�รับอนุญาตให�ขับข่ียานพาหนะหรือปฏิบัติงานกับ
เครื่องมือหรืออุปกรณQต�าง ๆ ในเขตการบินที่จะปฏิบัติงานเก่ียวกับยานพาหนะในเขตการบิน เพื่อให�ม่ันใจว�า
บุคลากรมีความรู� ความสามารถเพียงพอที่จะขับข่ียานพาหนะ และปฏิบัติงานในพื้นท่ีดังกล�าวได� ซ่ึงต�องมีการ
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กําหนดความรู�พื้นฐานและทักษะข้ันตํ่าของบุคลากรน้ัน พร�อมท้ังมีการฝ�กอบรมและทดสอบการทํางาน 
ตลอดจนการทบทวนความรู�และทักษะดังกล�าวด�วย 
  ถ�าการฝ�กอบรมตามวรรคหน่ึง สนามบินได�มอบหมายให�เป>นหน�าที่ของผู�ประกอบการใน
สนามบินหรือหน�วยงานอ่ืน ๆ แล�ว สนามบินต�องมีการประเมินผลระบบการฝ�กอบรมและการทดสอบ รวมถึง
การกําหนดให�ผู�ประกอบการดําเนินการตรวจสอบภายในด�วย  
  (๑๐) การระบุบ�งช้ีผู�ขับข่ีและยานพาหนะในเขตการบิน ให�มีรายละเอียด ดังต�อไปน้ี 
    ๑) การกําหนดให�ใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะในเขตการบินต�องมีรูปถ�ายของผู�ถือ
บัตรติดอยู� เพื่อประโยชนQในการรักษาความปลอดภัยและในการระบุบ�งช้ีตัวผู�ขับข่ีได�อย�างรวดเร็ว  
   ๒) การกําหนดเครื่องหมาย สัญลักษณQ หรือรูปแบบภายนอกที่แสดงว�าเป>น
ยานพาหนะที่ได�รับอนุญาตให�ปฏิบัติงานในเขตการบิน  
  (๑๑) กฎการปฏิบัติการสําหรับยานพาหนะภายในเขตการบิน เช�น การจําแนกสีของ
เครื่องหมายภาคพื้นท่ีใช�สําหรับการนําทางอากาศยาน และการเคล่ือนที่และควบคุมยานพาหนะและอุปกรณQ 
การแสดงขอบเขตระหว�างลานจอดอากาศยานและพื้นที่ขับเคล่ือน เป>นต�น 
  (๑๒) การปฏิบัติงานในเวลากลางคืนและในสภาพทัศนวิสัยตํ่า ให�มีรายละเอียดเก่ียวกับการ
ประกาศใช�และเผยแพร�คําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงานของยานพาหนะในเวลากลางคืนและในสภาพทัศนวิสัย
ตํ่า ซึ่งรวมถึงการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับไฟสนามบิน ท้ังในส�วนของไฟที่แสดงในพื้นที่ท่ียานพาหนะไม�ได�ใช�งาน
ตามปกติและไฟท่ีติดต้ังบนยานพาหนะ ตลอดจนการจํากัดการปฏิบัติงานในสภาพทัศนวิสัยตํ่าของบุคลากรและ
ยานพาหนะในลานจอดอากาศยานให�มีน�อยที่สุดเท�าท่ีจะเป>นไปได�   
  (๑๓) การใช�อุปกรณQวิทยุส่ือสารและโทรศัพทQเคล่ือนที่ ให�มีรายละเอียดเก่ียวกับ 
   ๑) การกําหนดให�ผู�ประกอบการยานพาหนะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บางส�วนของ
สนามบินซึ่งจําเป>นต�องติดต�อส่ือสารโดยใช�อุปกรณQวิทยุส่ือสารและโทรศัพทQเคล่ือนที่ต�องไม�ทําให�การใช�
อุปกรณQดังกล�าวน้ันเบ่ียงเบนความสนใจของผู�ขับข่ียานพาหนะในการปฏิบัติหน�าท่ีของตน 
   ๒) การกําหนดให�ผู�ขับข่ียานพาหนะต�องใช�วิทยุส่ือสารสองช�องทางเพื่อติดต�อกับหอ
ควบคุมการจราจรทางอากาศก�อนเข�าพื้นท่ีขับเคล่ือน และติดต�อกับผู�มีอํานาจหน�าที่รับผิดชอบก�อนเข�า      
ลานจอดอากาศยานและผู�ขับข่ีต�องเปAดเฝaาฟ�งตามคล่ืนความถ่ีที่กําหนดเมื่ออยู�บนพื้นท่ีเคล่ือนไหวอย�าง
ต�อเน่ือง  
      ๓) มีระบบการติดต�อวิทยุส่ือสารที่ไม�ก�อให�เกิดความสับสนระหว�างผู�ใช�ยานพาหนะ
หรือระหว�างยานพาหนะกับอากาศยาน  
  (๑๔) กระบวนการรายงานอุบัติเหตุของยานพาหนะ ให�มีรายละเอียดดังต�อไปน้ี  
   ๑) การกําหนดให�เจ�าของหรือผู�จดทะเบียนอากาศยานต�องแจ�งและทํารายงานอุบัติเหตุท่ี
เกิดข้ึนระหว�างยานพาหนะและอากาศยานต�อเจ�าของหรือผู�ดําเนินงานสนามบินอนุญาต 
   ๒) การกําหนดกฎระเบียบในการรายงานอุบัติเหตุของยานพาหนะที่ปฏิบัติงานใน
เขตการบินของสนามบินอนุญาตและการประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน  



 
- ๑๖ - 

 

 
   ๓) การจัดทําแบบสําหรับการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะในเขตการบิน 
โดยครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุระหว�างยานพาหนะด�วยกัน ยานพาหนะกับอากาศยาน ยานพาหนะกับอุปกรณQ
เครื่องมือต�างๆ หรือส่ิงปลูกสร�าง และยานพาหนะกับผู�ใช�ทาง โดยกําหนดให�มีการเก็บบันทึกเหตุการณQท่ี
เกิดข้ึนเป>นเวลาอย�างน�อยสามปu พร�อมทั้งให�มีการทบทวนอย�างสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาว�าสมควรมีมาตรการ
ใดในการแก�ไขหรือขจัดสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในเขตการบินดังกล�าว  
  (๑๕) การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช�มาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานของ
ยานพาหนะในเขตการบิน ให�มีการกําหนดกระบวนการในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช�
มาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานของยานพาหนะในเขตการบิน ซ่ึงรวมถึงข้ันตอนการพิจารณาทบทวนการ
ปฏิบัติงานด�านต�างๆ เช�น การพิจารณาทบทวนจํานวนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงของใบอนุญาตยานพาหนะที่จะใช�ใน
เขตการบินท่ีมีผลใช�ได� เพื่อการประเมินผลกระทบต�อความปลอดภัยของเขตการบินโดยรวมในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงจํานวนยานพาหนะที่ปฏิบัติงานในเขตการบินอย�างมีนัยสําคัญ การพิจารณาทบทวนจํานวน
อุบัติเหตุและอุบัติการณQ พร�อมทั้งประเมินผลความร�ายแรงของเหตุการณQดังกล�าวเพื่อช�วยในการกํากับดูแล
แนวโน�มที่จะเกิดข้ึนต�อไป การทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตการบิน 
  (๑๖) มาตรการบังคับให�ปฏิบัติตาม ให�กําหนดบทลงโทษสําหรับการไม�ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและคําแนะนําในการใช�งานยานพาหนะในเขตการบิน ซึ่งอาจรวมถึงการกําหนดห�ามยานพาหนะ
ลําหน่ึงลําใดของผู�ประกอบการดังกล�าวมิให�เข�าเขตการบินเป>นการช่ัวคราวหรือถาวร โดยให�ประกาศ
บทลงโทษดังกล�าวให�ทราบโดยทั่วกัน   
  (๑๗) นอกจากจะต�องปฏิบัติตาม (๑) – (๑๖) แล�ว หากพื้นท่ีที่จะปฏิบัติการเป>นพื้นที่เคล่ือนไหว 
ให�มีรายละเอียดในเรื่องดังต�อไปน้ีด�วย 
     ๑) วิ ธีการในการอนุญาตสําหรับผู� ขับข่ียานพาหนะในพื้นที่ เคล่ือนไหว ให� มี
รายละเอียด ดังน้ี  
     (ก) ยานพาหนะท่ีจะดําเนินการในพื้นที่ขับเคลื่อนต�องได�รับอนุญาตจาก
หอควบคุมการจราจรทางอากาศและ 
     (ข) ยานพาหนะที่จะดําเนินการในลานจอดอากาศยานต�องได�รับอนุญาต
จากผู�มีอํานาจรับผิดชอบเท�าน้ัน 
    ๒) ผู�ขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่เคลื่อนไหวต�องปฏิบัติตามเครื่องหมายและปaาย
สัญญาณที่กําหนดไว� เว�นแต�ได�รับอนุญาตให�ปฏิบัติเป>นอย�างอื่นจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศ 
ขณะอยู�ในพื้นท่ีขับเคล่ือน หรือจากผู�มีอํานาจรับผิดชอบขณะอยู�ในลานจอดอากาศยาน  
    ๓) นอกจากต�องปฏิบัติตาม (๒) แล�ว ผู�ขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่เคลื่อนไหว
ต�องปฏิบัติตามสัญญาณไฟด�วย 
   ๔) ผู�ขับข่ียานพาหนะในพื้นที่เคล่ือนไหวต�องได�รับการฝ�กอบรมอย�างเหมาะสมกับ
ภาระหน�าที่ท่ีปฏิบัติและต�องปฏิบัติตามคําแนะนําจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศขณะอยู�ในพื้นท่ี
ขับเคล่ือน หรือจากผู�มีอํานาจรับผิดชอบขณะอยู�ในลานจอดอากาศยานอากาศยาน  
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  ข�อ ๑๙ การบริหารจัดการเก่ียวกับอันตรายที่เกิดจากสัตวQ ให�เป>นไปเพื่อวัตถุประสงคQในการ
วางโครงสร�างและบริหารจัดการสัตวQภายในบริเวณสนามบิน โดยเฉพาะนก รวมถึงการบรรเทาอันตรายและลด
จํานวนอุบัติเหตุและอุบัติการณQท่ีเกิดจากสัตวQ โดยสนามบินอนุญาตต�องมีวิธีดําเนินการเพื่อรับมือกับอันตรายต�อ
การปฏิบัติการของอากาศยานจากนกหรือสัตวQอ่ืนในวงจรการบินหรือในพื้นที่เคล่ือนไหวของสนามบิน  ท้ังน้ี ให�มี
กระบวนการท่ีเป>นไปตามมาตรฐานและมีข�อมูลอย�างน�อยตามที่กําหนดไว�ในคู�มือการดําเนินการสนามบินท่ีได�รับ
ความเห็นชอบ รวมท้ังให�มีข�อมูล ดังต�อไปน้ี  

  (๑) แผนควบคุมการชนนก/สัตวQ (bird/wildlife strike control programme) ที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับสนามบิน โดยคํานึงถึงขนาดและระดับการให�บริการของสนามบิน โดยให�มีรายละเอียดดังน้ี 
   (ก) การมอบหมายบุคลากรให�มีหน�าท่ีรับผิดชอบด�านต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการ
ควบคุมการชนนก/สัตวQ อันได�แก�  
    ๑) ผู�จัดการผู�รับผิดชอบในการจัดทํา พัฒนาและปฏิบัติให�เป>นไปตาม
แผนการปaองกันการชนนก/สัตวQ ซ่ึงรวมถึงการทําหน�าที่กํากับดูแลกิจกรรมที่เกิดข้ึนในแต�ละวันและวิเคราะหQ
ข�อมูลที่จัดเก็บได� พร�อมทั้งจัดทําการประเมินความเส่ียง เพื่อนําไปจัดทํา พัฒนา และปฏิบัติให�เป>นไปตาม
แผนการปaองกันการชนนก/สัตวQ       
    ๒) บุคลากรที่มีความสามารถและได�รับการฝ�กอบรม เพื่อการตรวจจับและ
บันทึกการพบนก/สัตวQ และประเมินอันตรายท่ีเกิดจากนก/สัตวQดังกล�าว พร�อมท้ังดําเนินการกําจัดนก/สัตวQน้ัน
ด�วย โดยการฝ�กอบรมให�รวมถึงความรู�ด�านป�กษีวิทยา (ormithological knowledge) เพื่อให�บุคลากรท่ี
ปฏิบัติหน�าท่ีควบคุมนกท่ีสนามบินสามารถจําแนกนกได�อย�างถูกต�องแม�นยํา ทั้งจากการสังเกตและการเก็บ
และวิเคราะหQซากนกที่เหลือภายหลังอากาศยานชนนก   
   (ข) กระบวนการรายงาน จัดเก็บ และบันทึกข�อมูลเก่ียวกับประชากรนก/สัตวQที่มี
แหล�งอาศัยอยู�ในสนามบินและบริเวณใกล�เคียงสนามบินและรูปแบบการเคล่ือนท่ีของนก/สัตวQ ตลอดข�อมูล
เก่ียวกับนก/สัตวQท่ีถูกอากาศยานชนและท่ีมีชีวิตอยู�บริเวณสนามบิน โดยสนามบินต�องสร�างกลไกให�มั่นใจได�ว�า 
สนามบินได�รับทราบถึงกรณีอากาศยานชนนก/สัตวQทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายในสนามบินและบริเวณใกล�เคียง
สนามบิน  
   (ค) กระบวนการวิเคราะหQข�อมูลและประเมินอันตรายที่เกิดจากนก/สัตวQดังกล�าว
เพื่อพัฒนามาตรการในการบรรเทา แก�ไขและปaองกัน พร�อมทั้งรับมือกับป�ญหาอันตรายที่เกิดจากนก/สัตวQ ซ่ึง
รวมถึงกระบวนวิธีประเมินความเส่ียงด�วย  
   (ง) กระบวนการบริหารจัดการที่ดินและแหล�งอาศัย ท้ังในสนามบินและบริเวณ
ใกล�เคียงสนามบิน ให�เป>นไปตามท่ีกําหนดในข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

   (จ) กระบวนการขับไล�หรือกําจัดนก/สัตวQที่เป>นอันตราย ซึ่งอาจต�องรวมถึงการ 
กําจัดในกรณีท่ีมีความจําเป>นด�วย  ท้ังน้ี สนามบินต�องจัดให�มีการขับไล�หรือกําจัดนกคลอบคลุมทุกช่ัวโมงที่มี
การปฏิบัติการบินในสนามบินและรวมถึงในเวลากลางคืน พร�อมทั้งใช�เครื่องมืออุปกรณQขับไล�นกที่เหมาะสมต�อ
ชนิดของนก/สัตวQ จํานวนของนก/สัตวQและพื้นท่ีที่จําเป>นต�องควบคุม ท้ังน้ี ให�เป>นไปตามกฎหมายว�าด�วยสงวน
และคุ�มครองสัตวQป�า 
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   (ฉ) กระบวนการประสานความร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืนและเจ�าของที่ดินในท�องถ่ิน 
เพื่อทําให�ม่ันใจว�า สนามบินจะรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาท�องท่ีเก่ียวกับการสาธารณูปโภค โครงสร�าง
พื้นฐาน การกสิกรรม การใช�ที่ดินและกิจกรรมอ่ืนในบริเวณใกล�เคียงสนามบิน ซึ่งอาจมีผลก�อให�เกิดแหล�งท่ีอยู�
อาศัยของนกที่เป>นอันตรายต�อสนามบินได� โดยควรกําหนดให�มีการประชุมหารือเป>นประจําระหว�างผู�มีส�วนได�
เสียจากทุกภาคส�วน  
  (๒) การประเมินอันตรายจากการชนนก/สัตวQในสนามบินหรือในบริเวณใกล�เคียงสนามบิน 
โดยให�มีวิธีการประเมินและจัดระดับความเส่ียงที่อาจเกิดอันตรายจากนก/สัตวQในสนามบินโดยใช�ข�อมูลส�วน
หน่ึงท่ีได�จากการดําเนินการตาม (๑) (ข) และให�มีการทบทวนการประเมินตามช�วงเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังการ
ประเมินใหม� ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงต�าง ๆ ที่อาจกระทบต�อความปลอดภัย เช�น การเปล่ียนแปลงใน
สภาพแวดล�อมสนามบิน กระบวนการปฏิบัติงาน แบบอากาศยาน  

  (๓) ระบบการแจ�งอันตรายจากนก/สัตวQแก�นักบิน 
  (๔) รายงานอากาศยานชนนก/สัตวQท้ังหมดให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทราบตามแบบการรายงาน
ท�ายระเบียบน้ี 
  
  ข�อ ๒๐  การควบคุมส่ิงกีดขวาง ให�มีกระบวนการในการควบคุมเพื่อให�เป>นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว�ในข�อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนและมีข�อมูลอย�างน�อย ดังต�อไปน้ี  

  (๑) การกําหนดบุคลากรท่ีมีหน�าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลให�พื้นท่ีของสนามบิน ซ่ึง
ได�แก� พื้นท่ีบินเข�าสู�สนามบิน พื้นที่บินออกจากสนามบิน และพื้นท่ีขับเคล่ือนปราศจากส่ิงกีดขวางท่ีอาจเป>น
อันตรายต�อความปลอดภัยของสนามบิน พร�อมกําหนดวิธีการ ข้ันตอน ในการปฏิบัติและตรวจสอบการ
ควบคุมดูแลส่ิงกีดขวางในพื้นท่ีของสนามบิน 
  (๒) การกําหนดแผนในการตรวจพินิจพื้นที่โดยรอบสนามบินเป>นประจําอย�างสม่ําเสมอ 
เพื่อให�มั่นใจว�า ไม�มีการก�อสร�างหรือแก�ไขเปล่ียนแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสร�างอย�างอ่ืน หรือปลูกต�นไม�ยืนต�น 
ต�นไม�เติบโตตามธรรมชาติใดๆ ที่อาจล�วงลํ้าพื้นผิวจํากัดส่ิงกีดขวางของสนามบินก�อนที่จะก�อให�เกิดป�ญหาต�อ
ความปลอดภัย พร�อมทั้งกําหนดบุคลากรให�ประสานการทํางานกับหน�วยงานของรัฐที่เก่ียวข�องหากตรวจพบมี
การก�อสร�างหรือปลูกต�นไม�ยืนต�น หรือต�นไม�เติบโตตามธรรมชาติท่ีอาจล�วงลํ้าพื้นผิวจํากัดส่ิงกีดขวาง หรือมี
การก�อสร�างหรือปลูกต�นไม�ยืนต�นโดยรอบสนามบินโดยไม�ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าที่  
  (๓) การตรวจสอบและรายงานการก�อสร�างหรือแก�ไขเปล่ียนแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสร�าง
อย�างอ่ืน หรือปลูกต�นไม�ยืนต�นภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ให�มีรายละเอียดดังน้ี  
   (ก) วิธีการตรวจสอบและรายงานการก�อสร�างหรือแก�ไขเปล่ียนแปลงอาคารหรือส่ิง
ปลูกสร�างอย�างอ่ืน หรือปลูกต�นไม�ยืนต�นภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อควบคุมและปaองกันไม�ให�มี
การดําเนินการดังกล�าวโดยไม�ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมายว�าด�วยการเดินอากาศ รวมท้ัง
ไม�ให�มีการเติบโตโดยปราศจากการควบคุมของส่ิงกีดขวางตามธรรมชาติ เช�น ไม�ยืนต�น ที่อาจเกิดการล�วงลํ้า
พื้นผิวไต�ระดับและพื้นผิวจํากัดส่ิงกีดขวางของสนามบินจนอาจเป>นอันตรายต�ออากาศยานได�   
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   (ข) กระบวนการในการขออนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีในการก�อสร�างหรือแก�ไข
เปล่ียนแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสร�างอย�างอ่ืน หรือปลูกต�นไม�ยืนต�นภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเพื่อ
ใช�เป>นแนวทางสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสนามบิน  
   (ค) การประชาสัมพันธQให�ผู�ท่ีจะทําการก�อสร�างหรือแก�ไขเปล่ียนแปลงอาคารหรือ  
ส่ิงปลูกสร�างอย�างอ่ืน หรือปลูกต�นไม�ยืนต�นภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ทราบถึงกระบวนการในการ
ขออนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าที่ 
 
  ข�อ ๒๑ เพื่อประโยชนQในการเคล่ือนย�ายอากาศยานท่ีขัดข�องในพื้นท่ีสนามบินให�เป>นไปด�วย
ความปลอดภัยและรวดเร็ว ในกรณีท่ีมีอากาศยานขัดข�องในพื้นท่ีเคล่ือนไหวหรือในพื้นที่ท่ีอาจกีดขวางและ
เป>นอันตรายต�อการปฏิบัติการของอากาศยาน สนามบินอนุญาตต�องมีวิธีดําเนินการในการเคล่ือนย�ายอากาศยาน
ที่ขัดข�อง ทั้งน้ี ให�มีกระบวนการที่มีมาตรฐานและมีข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปน้ี  

  (๑) การกําหนดให�การเคล่ือนย�ายอากาศยานท่ีขัดข�องอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุต�องได�รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี เว�นแต�เป>นกรณีการเคล่ือนย�ายอากาศยานหรือส�วนของอากาศยานน้ันมิให�กีด
ขวางต�อการเดินอากาศ ทั้งน้ี ให�เป>นไปตามกฎหมายว�าด�วยการเดินอากาศ  

  (๒) กระบวนการในการเคล่ือนย�ายอากาศยานที่ขัดข�องให�พ�นจากพื้นท่ีเคล่ือนไหวหรือพื้นท่ี
ที่อาจกีดขวางและเป>นอันตรายต�อการปฏิบัติการของอากาศยาน อันประกอบด�วย การสํารวจ การวางแผน 
การเตรียมความพร�อม และการกู�อากาศยาน ตลอดจนกระบวนการรายงาน ซ่ึงควรแสดงให�เห็นการประสาน
ความร�วมมือกับหน�วยงานของรัฐและผู�จดทะเบียนอากาศยาน เพื่อให�การเคล่ือนย�ายเป>นไปอย�างสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

  (๓) แผนการเคล่ือนย�ายอากาศยานท่ีขัดข�องของสนามบิน โดยให�มีรายละเอียดอย�างน�อย 
เก่ียวกับ 

   (ก) การกําหนดผู�ประสานงานของสนามบินซ่ึงทําหน�า ท่ีรับผิดชอบในการ
ประสานงานเก่ียวกับการปฏิบัติการเคล่ือนย�ายและกู�อากาศยาน รวมถึงในการปฏิบัติตามแผนการเคล่ือนย�าย
อากาศยานที่ขัดข�องของสนามบิน  

   (ข) หน�าท่ีความรับผิดชอบและข้ันตอนการดําเนินการตามแผนการเคล่ือนย�าย
อากาศยานท่ีขัดข�องของแต�ละหน�วยงานที่เก่ียวข�อง เช�น ผู�ประสานงานของสนามบิน ผู�จดทะเบียนอากาศยาน 
หรือตัวแทนของผู�จดทะเบียนอากาศยาน  
   (ค) รายการอุปกรณQและการขอรับการสนับสนุนชุดอุปกรณQท่ีใช�ในการเคล่ือนย�าย
หรือกู�อากาศยานที่ขัดข�อง  
   (ง) รายละเอียดเก่ียวกับส่ิงอํานวยความสะดวกที่ใช�สําหรับการเคล่ือนย�ายอากาศยาน
ที่ขัดข�อง เช�น แผนที่สนามบิน เส�นทางการเข�าพื้นท่ี การรักษาความปลอดภัยในการเคล่ือนย�ายอากาศยานท่ี
ขัดข�อง ข�อมูลของอากาศยาน พื้นท่ีที่เหมาะสมสําหรับจัดเก็บอากาศยานท่ีขัดข�อง  
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  ข�อ ๒๒   นอกจากข�อมูลตามข�อ ๒๑ แล�ว เจ�าของหรือผู�ดําเนินงานสนามบินอนุญาตต�องจัดทํา 
กฎ ระเบียบ หรือความตกลงเก่ียวกับการเคล่ือนย�ายอากาศยานที่ขัดข�องเพื่อกําหนดให�ผู�จดทะเบียนอากาศยาน
ปฏิบัติตาม โดยให�มีกระบวนการและข�อมูลอย�างน�อย ดังต�อไปน้ี 
  (๑) การกําหนดให�ผู�จดทะเบียนอากาศยานต�องดําเนินการหรือจัดให�มีการเคล่ือนย�ายอากาศยาน
ที่ขัดข�องของตนให�แล�วเสร็จโดยเร็วที่สุดตามที่สนามบินกําหนด   
  (๒) หากไม�สามารถเคล่ือนย�ายอากาศยานที่ขัดข�องได�ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว�ใน (๑) ต�อง
กําหนดให�ผู�จดทะเบียนอากาศยานแจ�งเหตุผลความจําเป>นและอุปสรรคต�อเจ�าของหรือผู�ดําเนินงานสนามบินอนุญาต
เพื่อขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการเคล่ือนย�ายอากาศยานท่ีขัดข�องตามความเหมาะสม  

  (๓) ในการขอขยายระยะเวลาตาม (๒) ผู�จดทะเบียนอากาศยานต�องจัดทําแผนในการ
เคล่ือนย�ายอากาศยานท่ีขัดข�อง เพื่อย่ืนต�อสนามบินอนุญาต พร�อมทั้งต�องปฏิบัติตามแผนดังกล�าวด�วย    

  (๔) ในกรณีท่ีผู�จดทะเบียนอากาศยานไม�ปฏิบัติตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว�ใน (๑) หรือไม�ปฏิบัติ
ตามแผนในการเคล่ือนย�ายอากาศยานท่ีขัดข�องตาม (๓) สนามบินอนุญาตอาจกําหนดมาตรการบังคับให�ผู�จด
ทะเบียนอากาศยานยินยอมให�เจ�าของหรือผู�ดําเนินงานสนามบินอนุญาตเข�าร�วมดําเนินการหรือจัดให�มีการ
ดําเนินการเคล่ือนย�ายอากาศยานดังกล�าว ซึ่งรวมถึงการจ�างบุคคลภายนอกมาทําการเคล่ือนย�ายอากาศยานท่ี
ขัดข�อง  
 

 ข�อ ๒๓  การจัดการกับวัตถุอันตราย ในกรณีที่สนามบินอนุญาตนําวัตถุอันตรายมาใช�ใน
กิจการสนามบิน ให�มีกระบวนการที่มีมาตรฐานและข�อมูลตามท่ีกําหนดไว�ในคู�มือการดําเนินงานสนามบินท่ี
ได�รับความเห็นชอบ รวมท้ังมีข�อมูลดังต�อไปน้ี  
  (๑) การกําหนดให�บุคลากรท่ีมีหน�าที่ความรับผิดชอบเก่ียวข�องกับวัตถุอันตรายมีความรู�
เก่ียวกับวัตถุอันตรายและได�รับการฝ�กอบรมในการจัดการกับวัตถุอันตรายโดยอย�างน�อยต�องมีการอบรม
เก่ียวกับการจัดการเช้ือเพลิงและการกู�ภัยและดับเพลิงด�วย   

  (๒) ในกรณีที ่สนามบินอนุญาตมีการดําเนินกระบวนการขนส�งวัตถุอันตราย ให�มีการ
ตรวจสอบและดูแลสถานท่ีและข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องกับวัตถุอันตราย ตลอดจนบรรจุภัณฑQของวัตถุ
อันตราย ทั้งในการขนส�ง การจ�าย การจัดเก็บ และการขนถ�ายวัตถุอันตราย  

  

   ข�อ ๒๔  การปฏิบัติการเม่ือทัศนวิสัยตํ่า ให�มีกระบวนการที่มีมาตรฐานและมีข�อมูลอย�าง
น�อยตามท่ีกําหนดไว�ในคู�มือการดําเนินงานสนามบินที่ได�รับความเห็นชอบ รวมท้ังมีข�อมูลดังต�อไปน้ี  
  (๑) การเตรียมความพร�อมสําหรับการปฏิบัติการเม่ือทัศนวิสัยตํ่า โดยให�มีรายละเอียด
เก่ียวกับ  
   (ก) กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติการเมื่อทัศนวิสัยตํ่า เพื่อความปลอดภัยในพื้นท่ี
ขับเคล่ือนของอากาศยาน ซึ่งรวมถึงการรายงานระยะท่ีนักบินมองเห็นทางว่ิง (runway visual range) 
   (ข) การกําหนดค�าทัศนวิสัยที่ต�องใช�วิธีปฏิบัติการเมื่อทัศนวิสัยตํ่า พร�อมท้ังกําหนด 

 




