
การเปลี�ยนแปลงในวันทําการบิน 
ณ สนามบินระดับสาม

(CHANGES ON THE DAY OF OPERATION)

หาก มีก า ร เป ลี� ยนแปลงแบบอากาศยานห รื อ รู ปแบบ
การ ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น วั น ทําก า ร บิน เ ดี ย ว กัน  อั น เ นื� อ งม าจ าก เห ตุผล

เ ช่ น  เ ที� ย ว บิ น ล่ า ช้ า , สภ าพอากาศ  ส ายการ บินห รื อ ผู้ ทํา ก า ร บิน ไ ม่
ต้ องแ จ้ งกองปร ะส าน จัดสรร เ วล าก า ร บิน  ทั� ง นี�  แบบอาก าศยาน
ที� เ ป ลี� ย นแปลงจ ะ ต้ อง ไ ม่ มี ผล ต่อ ขีดคว ามสาม ารถของสนาม บิน

อ ย่ า ง มี นั ย สํา คัญ* *

เที�ยวบินที�ล่าช้าเกิน 1700UTC (00.00 น. ตามเวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 
สายการบินหรือผู้ทําการบินต้องส่งแก้ไขคําขอ SCR/GCR หรือส่งคําขอใหม่
มายังกองประสานจัดสรรเวลาการบินซึ�งจะถูกพิจารณาเป�นการจัดสรร

เวลาการบินของวันถัดไป

สายการบินและผู้ดําเนินการบินต้องให้ความร่วมมือกับสายการบินและผู้ดําเนินการบินต้องให้ความร่วมมือกับ
หน่วยอํานวยความสะดวกจัดเวลาการบิน (สนามบินระดับ 2)หน่วยอํานวยความสะดวกจัดเวลาการบิน (สนามบินระดับ 2)
หรือหน่วยประสานจัดสรรเวลาการบินหรือหน่วยประสานจัดสรรเวลาการบิน    (สนามบินระดับ 3)(สนามบินระดับ 3)

และปรับเวลาการบินให้เป�นไปตามเวลาที�ได้รับการจัดสรร***และปรับเวลาการบินให้เป�นไปตามเวลาที�ได้รับการจัดสรร***

ระเบียบ กพท. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเวลา
การเข้าออกสนามบินของอากาศยาน

พ.ศ. 2562
กองประสานจัดสรรเวลาการบิน ฝ�ายพิธีการบิน สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย slot@caat.or.th

*** อ้างอิง: ระเบียบ กพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเวลาฯ 

**อ้างอิง: Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG)

วิธีประสานงานด้วยรูปแบบ 
SSIM Format

*SCR: Slot Clearance Request/Reply
 GCR: General Aviation Slot Clearance Request
อ้างอิง: SSIM Format Guidance

ข้อมูลเพิ�มเติม


