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1.  ช่ือและนามสกลุ  

  Name and Surname  
 

เลขบัตรประชาชน  (ID Card Number) 
 

 
    

 
     

 
  

      

หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Number)  
                 

 

 2.   รายละเอียดส่วนบุคคล (Personal Details) 

    วัน เดือน ปี เกิด (Date of Birth : DD/MM/YYYY)            /                /             (อายุต้องไม่ต่่ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ในวันออกใบอนุญาตฯ)                                                                                                                       

  สัญชาติ (Nationality)     

  E-Mail Address  

   ที่อยู่ที่ระบุในใบอนุญาต (ตามทีร่ะบุในการลงทะเบียน CAAT-EMPIC Registration System เป็นภาษาอังกฤษ)   

          

          

     

 3.  ผู้รับแจ้งกรณีฉุกเฉิน (Person to be Notified in Emergency)  

 E-Mail Address   

 4. มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ 

  ถือใบอนุญาตศิษย์พนักงานอ่านวยการบิน เลขท่ี (SATC No.)                            

  มีอายุตั้งแต่ (Valid) ถึง (Until)    

  ถือใบส่าคัญแพทย์ชั้น 3 (Medical Class III) มีอายุตั้งแต่ (Valid) ถึง (Until)  

  มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษา (English Language Proficiency) – Level   

  วันท่ีเข้ารับการทดสอบ (Date of assessment : DD / MM / YYYY)   

  จาก (ระบุศูนย์ทดสอบภาษาฯ ที่ได้รับการรับรองจาก กพท.)   

  จบหลักสตูรที่เข้ารับการฝึกอบรม ดังน้ี 

  (1) หลักสตูรการควบคุมการจราจรทางอากาศพื้นฐาน (Basic Training) เมื่อ   

   หลักสตูรศักยควบคุมการจราจรทางอากาศ (Rating Training) เมื่อ   

   ช่ือสถาบันฝึกอบรม (Name of ATO)   

 
  

ค ำร้องขอใบอนุญำตพนักงำนควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ 
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  (2) หลักสตูรการควบคุมการจราจรตามหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ (Unit Training) เมื่อ  

   Unit Endorsement   

   ช่ือหน่วยงานฝึกอบรม (Name of ATO / Organization)   

  ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีครบทุกวิชา (Theoretical exam results) เมื่อ (DD/MM/YYYY)  

  ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ (Practical Test) กับศักยควบคุมการจราจรทางอากาศ (Rating)  

  และหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ (Unit Endorsement)  เมื่อ (DD/MM/YYYY)    

  Name of examiner  ASI-PEL/DATC Number  

5.  รายละเอียดความช่านาญตามที่ก่าหนดในข้อบังคับ กพท. ฉบับท่ี 24 และ TCAR PEL Part ATCO จะต้องจบหลักสตูรการควบคุม 
 การจราจรทางอากาศที ่กพท. รับรอง และปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้การอา่นวยการของผู้มีศักยควบคุมการจราจรทางอากาศที่เหมาะสม ซึ่ง 
 จะต้องยื่นค่าขอภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่มีความช่านาญครบถ้วน และขอให้กรอกเฉพาะหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น  

  ศักยควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน (Aerodrome Control)   
      ทัศนวิสัย (Visual : ADV)    เครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument : ADI) 

  ได้ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้อ่านวยการของผู้มีศักยควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน ณ   

ตั้งแต่    ถึง   

รวมระยะเวลา ทั้งนี้ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยูภ่ายใน 6 เดือน ก่อนวันยื่นค่าขอ ต้องมีระยะเวลารวมไม่น้อย 

กว่า 90 ช่ัวโมง หรือ 1 เดือน แล้วแต่เวลาใดจะมากกว่า 

  ศักยควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control)   
      กฎเกณฑ์การปฏิบตัิ (Procedure : APP)    ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance : APS) 

  ศักยควบคุมการจราจรทางอากาศในพื้นที่ควบคุม (Area Control)   
      กฎเกณฑ์การปฏิบตัิ (Procedure : ACP)    ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance : ACS) 

  ได้ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้อ่านวยการของผู้มีศักยควบคุมจราจรทางอากาศ ณ   

ตั้งแต่    ถึง   

รวมระยะเวลา ทั้งนี้ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยูภ่ายใน 6 เดือน ก่อนวันยื่นค่าขอ ต้องมีระยะเวลา 

รวมไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมง หรือ 3 เดือน แล้วแต่เวลาใดจะมากกวา่ 

  ศักยควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยเรดาห์ซึ่งบอกมุมร่อนระยะและทิศทาง (Precision Approach Radar : PAR) 

  ได้ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้อ่านวยการของผู้มีศักย PAR โดยให้บริการควบคุมด้วยการบอกมุมร่อนระยะ และทิศทางเขตประชิดสนามบิน  

(≥200)   ครั้ง โดยน่าจ่านวนท่ีฝึกปฏิบตัิด้วยเครื่องจ่าลอง (Radar Simulator) ที่ผู้อ่านวยการรับรอง (≤100)      ครั้ง 

และมีประสบการณ์ท่าการบอกมุมร่อน ระยะ และทิศทางด้วยเรดาห ์ณ จ่านวน (≤50)   ครั้ง 
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  ศักยควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยระบบติดตามอากาศยาน (Approach Control Surveillance : APS) 

  ศักยควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยระบบติดตามอากาศยานด้วยเรดาห์ (Surveillance Radar Approach : SRA) 

  ได้ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้อ่านวยการของผู้มีศักย APS หรือ SRA โดยมคีวามช่านาญในการปฏิบัติงานน่าอากาศยานเข้า-ออกสนามบินด้วย 

ระบบระบุต่าแหน่งอากาศยาน (Plan Position Indicator (PPI) Approaches) ด้วยเครื่องมือตามแบบท่ีใช้ ณ  

จ่านวน (≥25) ครั้ง  

 6.  ได้แนบมาพร้อมนี้ (Enclosed herewith) 
 ❑ ส่าเนาใบอนุญาตศิษย์พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ และใบส่าคัญแพทย์ พร้อมรับรองส่าเนา  
  (Certified true copy of SATC and medical certificate) 
 ❑ ส่าเนาใบสา่คัญแพทย์ ช้ัน 3 ที่ยังมีผลบังคับใช้ พร้อมรับรองส่าเนา (Certified true copy of Medical Certificate Class III) 
 ❑ ส่าเนาประกาศนียบัตรจบหลักสูตรศักยควบคุมจราจรทางอากาศตามหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศที่ผู้อ่านวยการรับรองจาก 
  สถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่ผู้อ่านวยการรับรอง (Certified true copy of complete unit endorsement training) 
 ❑ ส่าเนาผลการทดสอบความทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุที่มีผลบังคับใช้ จากศูนย์ทดสอบภาษาผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจ่า 
  หน้าทีท่ี่ได้รับการแต่งตั้งจาก กพท. ไม่ต่่ากว่า Level 4 (Language Proficiency Rating Operational Level–Level 4 or Above) 
 ❑ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/สถาบันฝึกอบรมที่ลงนามโดยผู้มีอ่านาจลงนาม พร้อมตราประทับ ว่าจบหลักสูตรพนักงานควบคุม 
  การจราจรทางอากาศ และศักยควบคุมการจราจรทางอากาศ โดยแสดงคุณสมบัติความช่านาญตามตามข้อบังคับของ กพท. ฉบับที่ 24  
  ว่าด้วยคณุสมบตัิของผู้ขออนญุาตเปน็ผู้ประจ่าหน้าที ่และ TCAR PEL Part ATCO (Letter from organization/ATO about Applicant’s  
  Completion of ATC Course Showing Qualifications and Skills in accordance with Regulation of CAAT No. 24 and TCAR  
  PEL Part ATCO) 

 ❑ อื่นๆ (โปรดระบุ)  

 ❑ อื่นๆ (โปรดระบุ)  

หมายเหตุ / Remark :  
1. ให้กรอกข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน (Shall be clearly filled out in Thai or English) 
2. ส่าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส่าเนาโดยผู้ขอฯ (All copies of documents must be certified by applicant)  
3. กพท. จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการออกอายุใบอนุญาตฯ ไม่ว่าในกรณีใดๆ (CAAT will not refund issue fee in any case) 
4.  ผู้ขอฯ จะต้องมีคณุสมบัตคิรบถ้วนตามที่ก่าหนดไวในข้อบังคับของ กพท. ฉบับท่ี 24 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจ่าหน้าที ่ 
  TCAR PEL Part ATCO และข้อกา่หนด กพท. ฉบับท่ี 45 ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตผูป้ระจ่าหน้าที่ฯ ส่าหรับกรณีเอกสาร 
  หลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณาเจ้าหน้าท่ีอาจขอเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมส่าหรบัการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ ณ วันท่ี 
  ออกใบอนุญาตผู้ขอฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กพท.ว่าด้วยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิด้านการเดินอากาศ  
  โดยผู้ขอฯ จะต้องยื่นขอออกใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ีสอบภาคปฏิบัติแล้วเสร็จ และผลสอบภาคทฤษฎยีังคงมีอายุ 
  (Applicants must have qualifications and skills as specified in Regulation of CAAT No.24, TCAR PEL Part ATCO and requirement  
  of CAAT No.45 In case of insufficient documents and evidence for consideration, Officials may request additional documents or  
  evidence. However, on the date of issuance of the permit, the applicant must possess all the qualifications according to the  
  Rules of CAAT on Theoretical and Practical Examination of Air Navigation. A licence must be applied within 6 months after the  
  completion practical exam and the theoretical exam results are still valid) 
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5. ผู้ขอฯ อนุญาตให้ กพท. เผยแพรข่้อมูลของผู้ขอฯ กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินพลเรอืน เช่น คณะกรรมการสอบสวนกรณีอัน 
  เกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร เป็นต้น เพื่อให้การด่าเนินการเป็นไปตามกฎหมายและอ่านาจของ กพท. ท่ีได้รับ  
  (According to law, regulations and authority of CAAT, an applicant shall grant permission to CAAT to share applicant’s  
 information with appropriate civil aviation agencies, such as Aircraft Accident Investigation Committee of Thailand) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่กรอกข้างต้น และเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจ่าหน้าที่ เป็นจริงทุกประการ 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับของส่านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 24 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจ่าหน้าที ่และ TCAR 
PEL Part ATCO (I certify that the details filled above and supporting documents for obtaining a personnel licence are true 
in all respects and meet requirements in Regulation of CAAT No. 24 and TCAR PEL Part ATCO) 
 
 

    

             /                   /               ( ) 

 วันท่ียื่นค่าร้อง  (Date of Submission)                                     ลายมือช่ือผู้ขอ (Signature of Applicant) 

คุณสมบัติ  ตามข้อบังคับของ กพท. ฉบับที่ 24 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจ่าหน้าที ่และ TCAR PEL Part ATCO  
 โดยผู้ยื่นขอฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ต้องมีความช่านาญโดยส่าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรการควบคุมการจราจรทางอากาศที่ผู้อ่านวยการรับรอง และต้องแสดงให้เห็น
ถึงสมรรถนะ (Competence) ตามศักยควบคุมจราจรทางอากาศในการปฏิบัตหิน้าท่ีภายใต้การอ่านวยการของครูฝึกภาคปฏบิัติการควบคุม
จราจรทางอากาศ (OJTI) ดังต่อไปนี ้
 1. ศักยควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณสนามบินด้วยทัศนวิสัย (Aerodrome Control Visual (ADV)) และศักยควบคมุ
จราจรทางอากาศบริเวณสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Aerodrome Control Instrument (ADI) ต้องให้บริการควบคุมบรเิวณ
สนามบิน ณ หน่วยท่ีขอศักยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง หรือหน่ึงเดือน แล้วแต่เวลาใดจะมากกวา่ 
 2. ศักยควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยกฎเกณฑ์การปฏิบัติ (Approach Control Procedural (APP)) ศักย
ควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยระบบติดตามอากาศยาน (Approach Control Surveillance (APS)) ศักยควบคุมการจราจร
ทางอากาศในพื้นที่ควบคุมด้วยกฎเกณฑ์การปฏิบัติ (Area Control Procedural (ACP)) และศักยควบคุมการจราจรทางอากาศในพ้ืนที่ควบคุมด้วย
ระบบติดตามอากาศยาน (Area Control Surveillance (ACS)) ต้องให้บริการควบคุมตามที่ขอศักย ณ หน่วยท่ีขอศักยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 
ช่ัวโมง หรือสามเดือน แล้วแต่ว่าเวลาใดจะมากกว่า 
 3. ศักยควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยเรดาร์ซึ่งบอกมุมร่อนระยะและทิศทาง (Precision Approach Radar 
(PAR)) ต้องให้บริการควบคุมด้วยการบอกมุมร่อนระยะ และทิศทางเขตประชิดสนามบิน ไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง โดยให้น่าจ่านวนที่ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่อง
จ่าลอง (Radar Simulator) ที่ผู้อ่านวยการรับรองมารวมค่านวณได้ไม่เกิน 100 ครั้ง และต้องมีประสบการณ์ท่าการบอกมุมร่อน ระยะ และทิศทาง
ด้วยเรดาร์ ณ หน่วยและอุปกรณ์ที่ขอศักย ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง 
 ส่าหรับศักยควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยระบบติดตามอากาศยาน (Approach Control Surveillance 
(APS) และศักยควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยระบบติดตามอากาศยานด้วยเรดาร์  (Surveillance Radar Approach 
(SRA)) ต้องมีความช่านาญในการปฏิบัติงานน่าอากาศยานเข้า - ออก สนามบินด้วยระบบระบุต่าแหน่งอากาศยาน (Plan Position Indicator 
(PPI) Approaches) ด้วยเครื่องมือตามแบบที่ใช้ ณ หน่วยที่ขอศักย และอยู่ภายใต้การอ่านวยการของผู้มีศักยควบคุมการจราจรทางอากาศที่
เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง 

ทั้งนี้ ผู้ขอต้องท่าการยื่นค่าขอส่าหรับศักยควบคุมการจราจรทางอากาศภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันท่ีมีความช่านาญครบถ้วนตามข้อ 1) 
2) หรือ 3) 

 


