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ผู้ร้องขอมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลทางการแพทย์ที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนและถูกต้องให้
นายแพทย์ผู้ตรวจได้รับทราบ เช่น ประวัติการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ การเสื่อมสมรรถภาพใด ๆ 

สถานภาพบังคับของใบส าคัญแพทย์ ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลในครอบครัว และประวัติ
โรคทางพันธุกรรม โดยเฉพาะที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ร้องขอ  

เมื่อพบว่าผู้ร้องขอแจ้งข้อมูลทางการแพทย์ที่จ าเป็นไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง จงใจปกปิด  ข้อมูล 
หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ (False declaration) แก่นายแพทย์ผู้ตรวจ ให้นายแพทย์ผู้ตรวจ หรือสถานที่ตรวจ 
เวชศาสตร์การบินพลเรือน หรือศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน รายงานไปยังฝ่ายมาตรฐานเวชศาสตร์การบิน 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพ่ือการพิจารณาด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป  

ระดับความสมบูรณ์ของสุขภาพของผู้ร้องขอในกรณีการขอต่ออายุใบส าคัญแพทย์ต้องอยู่ในระดับ
เดียวกันกับกรณีการขอรับใบส าคัญแพทย์ครั้งแรก  

ทั้ งนี้  ผู้ ถือใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ต้องไม่ปฏิบัติ งานในต าแหน่งที่ก าหนดมาตรฐาน 
ทางการแพทย์สูงกว่า มาตรฐานทางการแพทย์ที่ตนเองมีอยู่  

ในกรณีทีผู่้ร้องขอมีสุขภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ นายแพทย์ผู้ตรวจ หรือนายแพทย์
ผู้ตรวจอาวุโสจะต้องไม่ออกหรือต่ออายุใบส าคัญแพทย์ให้กับผู้ร้องขอนั้น นอกจากจะมีการด าเนินการตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  

(๑) มีการตรวจประเมินและวิเคราะห์เพ่ิมเติมแล้วได้ข้อสรุปทางการแพทย์ (Accredited 
Medical Conclusion) ที่ชัดเจนว่าผู้ร้องขอซึ่งมีผลการตรวจสุขภาพไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อก าหนดทางการแพทย์
นั้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามประเภทของใบอนุญาตที่ร้องขอหรือ ถืออยู่ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ทางการบิน  

(๒) ความรู้ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์ของผู้ร้องขอ สภาวะแวดล้อม และเงื่อนไข
ในการปฏิบัติงาน ได้ถูกน ามาใช้เพื่อการพิจารณาด้วยแล้ว  

(๓) ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ได้มีการระบุข้อจ ากัด (Limitation) เพ่ือแสดงว่าผู้ถือใบอนุญาต  
ผู้ประจ าหน้าที่นั้นจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยเฉพาะเมื่อปฏิบัติตามข้อจ ากัด ที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด  

ข้อก าหนดการตรวจวัดระดับการมองเห็น (Visual Acuity Test Requirements)  
(๑) วิธีการที่ใช้ตรวจวัดระดับการมองเห็นแต่ละวิธีท าให้การประเมินผลแตกต่างกัน ส าหรับ

มาตรฐานการตรวจของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ใช้มาตรฐานการตรวจวัดความสามารถ 
ในการมองเห็นของดวงตา (Snellen) หรือเทียบเท่า (Snellen equivalent) 

(๒) การตรวจวัดระดับการมองเห็น ควรกระท าในสถานที่ที่มีความสว่างของแสงอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับความสว่างของห้องส านักงานโดยปกติทั่วไป (30-60 cd/m2)  

(๓) ระดับการมองเห็นควรตรวจวัดด้วยการอ่าน Landolt rings หรือรูปภาพหรือตัวอักษรอ่ืน 
ที่มีลักษณะเทียบเคียงกัน วางระยะห่างจากผู้ขอรับการตรวจตามความเหมาะสมกับวิธีที่เลือกใช้ในการตรวจ  

 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

ข้อก ำหนดกำรมองเห็นสี (Color Perception Requirements)  
(๑) การตรวจวัดการมองเห็นสีต้องใช้วิธีการที่เชื่อถือได้  
(๒) ผู้ร้องขอจะต้องสามารถมองเห็นสีซึ่งมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย  
(๓) ผู้ร้องขอจะต้องได้รับการทดสอบความสามารถในการมองเห็นสีด้วยชุดแผ่นตรวจตาบอดสี 

(Pseudoisochromatic plates) ภายใต้แสงอาทิตย์ธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์ที่อุณหภูมิสีเทียบเท่ากัน เช่น 
ม าต ร ฐ าน  CIE standard illuminants C หรื อ  D65 ซึ่ ง ก า หนด โ ดย  International Commission on 
Illumination (CIE) 

 
ข้อก ำหนดกำรตรวจวัดกำรได้ยินเสียง (Hearing Test Requirements)  

(๑) การตรวจวัดการได้ยินเสียงต้องใช้วิธีการที่เชื่อถือได้  
(๒) ผู้ร้องขอต้องมีความสามารถในการได้ยินเสียงที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย

ตามประเภทของใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่และสิทธิท าการที่ถืออยู่  
(๓) การตรวจวัดการได้ยินเสียงด้วยวิธีPure-tone audiometry จะต้องท าการตรวจในการตรวจ 

ร่างกายเพ่ือออกใบส าคัญแพทย์ครั้งแรก (first issue of the medical certificate) และทุก 2 ปี หลังจากนั้น 
และทุกครั้งที่มีการตรวจร่างกายเพ่ือออกใบส าคัญแพทย์ หรือเมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา 
เห็นสมควร  

(๔) การสอบเทียบมาตรวัดค่า 0 dB ของเครื่องมือ Pure-tone audiometers ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานฉบับที่เป็นปัจจุบันของวิธีตรวจวัดการได้ยินเสียง (Audiometric Test Methods) ที่ก าหนดโดย 
International Organization for Standardization (ISO)  

(๕) หากไม่ใช้วิธีการตรวจวัดการได้ยินเสียงด้วย Pure-tone audiometry อาจพิจารณาใช้วิธีการอื่น 
ที่ให้ผลสมมูลกันได้เช่น การทดสอบการได้ยินเสียงพูดและการได้ยินเสียงกระซิบ  (whispered and spoken 
voice tests) ในห้องที่เงียบ (quiet room)  

(๖) ห้องเงียบ (quiet room) ซึ่งมีจุดประสงค์ส าหรับใช้ในการตรวจวัดการได้ยินเสียง หมายถึง 
ห้องซ่ึงมีความเข้มของเสียง background noise น้อยกว่า 35 dB(A)  

(๗) ส าหรับการตรวจวัดการได้ยินเสียงนี้ ก าหนดระดับความดังเฉลี่ยส าหรับเสียงสนทนาตามปกติ 
(conversational voice) ที่ระยะ ๑ เมตร จากต้นก าเนิดเสียง (ริมฝีปากล่างของผู้ พูด) อยู่ที่  c.60 dB(A)  
และส าหรับเสียงกระซิบ (whispered voice) อยู่ที่ c. 45dB(A) ส่วนที่ระยะห่าง ๒ เมตร จากผู้พูดระดับความดัง 
ของเสียงจะลดลงไปอีก 6 dB(A) 
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