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คำนำ

คู่มือสนามบิน (ระบุชื่อสนามบิน) ฉบับนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 10 (4) และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรฐานคู่มือสนามบินส่วนบุคคล พ.ศ. 2561
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ลงชื่อ………………………………………………..ผู้อนุมัติใช้งาน
(ระบุชื่อ)
(ระบุตำแหน่ง)
วันที่ ……………………………..







รายการหน้าปัจจุบัน
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รายชื่อและข้อมูลการสื่อสารที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานสนามบิน

ระบุรายชื่อและข้อมูลการสื่อสารของบุคคลที่มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานสนามบินทุกคน ทั้งในสนามบิน
และนอกสนามบิน ทั้งนี้รายชื่อและข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการบริหารงานภายใน
ของสนามบินจริง
ตัวอย่าง :
ประธานกรรมการสนามบิน
[ชื่อ - สกุล]	หมายเลขโทรศัพท์ในเวลา:	+66XX XXX XXXX
		หมายเลขโทรศัพท์นอกเวลา:	+66XX XXX XXXX

เจ้าของหรือผู้ดำเนินงานสนามบิน
[ชื่อ - สกุล]	หมายเลขโทรศัพท์ในเวลา:	+66XX XXX XXXX
		หมายเลขโทรศัพท์นอกเวลา:	+66XX XXX XXXX
ผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคู่มือสนามบิน

[ชื่อ - สกุล]	หมายเลขโทรศัพท์ในเวลา:	+66XX XXX XXXX
		หมายเลขโทรศัพท์นอกเวลา:	+66XX XXX XXXX
เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลข่าวสารของสนามบิน

[ชื่อ - สกุล]	หมายเลขโทรศัพท์ในเวลา:	+66XX XXX XXXX
		หมายเลขโทรศัพท์นอกเวลา:	+66XX XXX XXXX

ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (SAR)
Bangkok Search and Rescue Co-ordination Center
		โทร:	(+66) 2 285 5450 และ (+66) 2 285 5451
		FAX:	(+66) 2 286 2925

คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (AAIC)
AAIC		โทร:	(+66) 2 286 0594 และ (+66) 2 285 5451
		FAX:	(+66) 2 287 3186


บันทึกการแจกจ่ายคู่มือสนามบิน

	เลขควบคุมเอกสาร
	หน่วยงานผู้ถือคู่มือ
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รายการเอกสารประกอบ

คู่มือสนามบินอาจประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ มากกว่า 1 เล่ม หากคู่มือสนามบินของท่านมีเอกสารประกอบมากกว่า 1 เล่ม ให้แสดงรายการประกอบในส่วนนี้

ตัวอย่าง:
เอกสารประกอบ
1. แผนฉุกเฉินของสนามบิน
2. คู่มือการจัดการด้านนิรภัยสนามบิน
3. คู่มือการตรวจพินิจพื้นที่เคลื่อนไหวและพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง
4. คู่มือการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน
คู่มือสนามบินส่วนบุคคล	B

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลทั่วไป

1.1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของคู่มือสนามบินส่วนบุคคล
คู่มือสนามบินฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1.1.1. เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ดำเนินงานสนามบินมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสนามบิน ข้อมูลของสนามบินที่รายงานต่อฝ่ายบริการข่าวสารการบิน และเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับกายภาพสนามบิน สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ อุปกรณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดผังองค์กร และการบริการสนามบิน (ระบุชื่อสนามบิน)
1.1.2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการควบคุมตรวจสอบด้านความปลอดภัย แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ แผนการรักษาความปลอดภัย 
แผนการดำเนินงานในการบริหารจัดการอากาศยานที่ทำการบินขึ้น - บินลง และแผนฉุกเฉิน
ของสนามบินส่วนบุคคล
1.1.3. เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับ
1.1.3.1. ใช้โดยพนักงานของสนามบินและผู้รับเหมาช่วง ในการดำเนินกิจกรรมและบริหารงานใด ๆ ภายในสนามบิน
1.1.3.2. ใช้โดยเจ้าหนักงานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบ
การดำเนินงานสนามบิน (ระบุชื่อสนามบิน)

1.2. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ตลอดจนกฎ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
1.2.1. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
มาตรา 51   ห้ามมิให้บุคคลใดจัดตั้งสนามบินหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 52   การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินหรือเครื่องอำนวยความสะดวก
ในการเดินอากาศให้เป็นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 54   เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสนามบิน เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือวิธีการและเงื่อนไข
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
มาตรา 109   ผู้ใดจัดตั้งสนามบินหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 51 หรือจัดตั้งที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองล้านบาท
1.2.2. กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2561
1.2.3. ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง ความสามารถในการจัดการสนามบินส่วนบุคคลและเอกสารหลักฐาน ซึ่งแสดงความสามารถในการจัดการสนามบินส่วนบุคคล พ.ศ. 2557
1.2.4. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรฐานคู่มือสนามบินส่วนบุคคล พ.ศ. 2561
1.2.5. แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ NATIONAL CIVIL AVIATION SECURITY PROGRAMME (NCASP)
1.2.6. แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ NATIONAL CIVIL AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAMME (NCASTP)
1.2.7. ประกาศ บพ. เรื่อง มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างสนามบิน พ.ศ. 2556
1.2.8. ประกาศ บพ. เรื่อง มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์ พ.ศ. 2556
1.2.9. ระเบียบ กพท. ว่าด้วยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ
จากการจัดตั้งสนามบินและผลกระทบอื่นที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2562
1.2.10. ประกาศ กพท. เรื่อง แบบคำขออนุญาตจัดตั้งสนามบิน แบบคำขอรับใบแทนอนุญาตจัดตั้งสนามบิน และแบบใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน สำหรับสนามบินสาธารณะและสนามบิน
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1.2.11. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2.12. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
1.2.13. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับค่าบริการสนามบิน พ.ศ. 2554

1.3. เงื่อนไขการใช้สนามบิน (Conditions of Use) 
1.3.1. รายละเอียดช่วงเวลาทำการของสนามบินส่วนบุคคล
(ระบุชื่อสนามบิน) (ระบุเวลาให้บริการของสนามบิน) โดยอากาศยานสามารถทำการวิ่งขึ้น
และร่อนลงได้ ในเวลาทำการ 
ทั้งนี้  สนามบินส่วนบุคคลพร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินฉุกเฉิน การช่วยเหลือกู้ภัย หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อมีเหตุจำเป็นและไม่เปิดให้บริการแก่สาธารณะ

1.3.2. รายละเอียดประเภทของจราจรที่ปฏิบัติ
ระบุประเภท Visual Flight Rule (VFR) และ/หรือ Instrument Flight Rule (IFR) 

1.3.3. รายละเอียดของทางวิ่งที่ให้บริการ
ระบุประเภทสนามบินสำหรับอากาศยานปีกแข็ง ทางวิ่ง Non – Instrument Runway หรือ Instrument Runway หรือ สนามบินสำหรับเฮลิคอปเตอร์

1.3.4. รายละเอียดที่แสดงว่าสนามบินส่วนบุคคลไม่เปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกและไม่ให้บริการ
แก่อากาศยานเที่ยวบินพาณิชย์ทำการบินขึ้น - บินลง ตามข้อกำหนดและภายใต้เงื่อนไข
ที่เท่าเทียมกัน 
1.3.4.1. สนามบิน (ระบุชื่อสนามบิน) จะไม่ให้บริการแก่อากาศยานเที่ยวบินพาณิชย์ทำการ
บินขึ้น – บินลง
1.3.4.2. อากาศยานส่วนบุคคลที่ทำการบินขึ้น - บินลง จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสนามบินส่วนบุคคลให้สามารถปฏิบัติการบินในสนามบินส่วนบุคคล (ระบุชื่อสนามบิน) ได้ ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าของสนามบิน

1.3.5. ระบบการบันทึกข้อมูลของอากาศยาน (Recording Aircraft Movement) ที่แสดงถึงเที่ยวบินขาเข้าและเที่ยวบินขาออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลการขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวของอากาศยานจะถูกบันทึกโดย (ระบุผู้เก็บข้อมูล) 
และจะรายงานให้กับ (ระบุผู้รับรายงาน)
1.3.5.1. ทะเบียนอากาศยาน
1.3.5.2. ประเภทอากาศยาน
1.3.5.3. มวลอากาศยานวิ่งขึ้นสูงสุด (Maximum Take-off Mass) 
1.3.5.4. มวลอากาศยานบินลงสูงสุด (Maximum Landing Mass)
1.3.5.5. ชื่อผู้ควบคุมอากาศยาน และลูกเรือ
1.3.5.6. จำนวนผู้โดยสาร
1.3.5.7. สนามบินต้นทางและปลายทาง
1.3.5.8. วันและเวลาที่มาถึงสนามบินและ/หรือเวลาที่ออกจากสนามบิน

1.4. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล (Private Aerodrome Operator)
1.4.1.1. ผู้ดำเนินงานสนามบินส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเดินอากาศ 
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง รวมทั้งมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดโดยเคร่งครัด
1.4.1.2. ผู้ดำเนินงานสนามบินส่วนบุคคลจะต้องควบคุมดูแลให้อากาศยานที่มาปฏิบัติการบิน  ณ  สนามบิน (ระบุชื่อสนามบิน) นี้ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายการเดินอากาศและกฎหมายอื่นด้วย หากมีผู้ฝ่าฝืนให้ระงับการอนุญาตให้ทำการบินขึ้นลง ณ สนามบิน (ระบุชื่อสนามบิน) นี้ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทราบทันที
1.4.1.3. ผู้ดำเนินงานสนามบินส่วนบุคคลจะต้องควบคุมไม่ให้การปฏิบัติงานของสนามบิน
ส่วนบุคคล ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 
(ระบุชื่อสนามบิน)
1.4.1.4. ผู้ดำเนินงานสนามบินส่วนบุคคลจะต้องควบคุมการปฏิบัติงานของสนามบิน 
(ระบุชื่อสนามบิน) ให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในคู่มือสนามบินส่วนบุคคลฉบับนี้
1.4.1.5. ผู้ดำเนินงานสนามบินส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของสนามบินส่วนบุคคล
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ส่วนที่ 2 – รายละเอียดของสถานที่ตั้งสนามบิน

2.1 แผนผังสนามบินที่แสดงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหลักของสนามบินที่ใช้

ใส่รูปแผนผังของสนามบินที่แสดงถึง
-	สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินหลักของสนามบินและที่ตั้งของอุปกรณ์
บอกทิศทางลม
-	ที่ตั้งของสนามบิน และระยะทางจากสนามบินไปยังชุมชมที่ใกล้ที่สุด รวมทั้งแผนผังแสดง
สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ทั้งในและนอกสนามบิน (หากมี) อาทิเช่น เครื่องช่วยการเดินอากาศต่าง ๆ เป็นต้น
-	แผนผังแสดงแนวเขตที่ดินของสนามบิน
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นรูปแผนผังของสนามบินอาจมีมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวอย่างที่แสดง ขึ้นอยู่กับกายภาพและปัจจัยของสนามบิน

	[bookmark: _Hlk56591453]


(ระบุรูปภาพตามหัวข้อ)







รูปที่ (n) ที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องช่วยเดินอากาศ และอุปกรณ์บอกทิศทางลม (แบบแปลนสนามบิน)


	


(ระบุรูปภาพตามหัวข้อ)







รูปที่ (n) แผนผังแสดงทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด

	


(ระบุรูปภาพตามหัวข้อ)






รูปที่ (n) รายละเอียดแสดงกายภาพของทางวิ่ง



2.2 แผนผังของสนามบินที่แสดงแนวเขตของสนามบิน
	


(ระบุรูปภาพตามหัวข้อ)







รูปที่ (n) ขอบเขตที่ดินที่สนามบินเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครอง

2.3 แผนผังที่แสดงถึงระยะห่างระหว่างสนามบินกับเมือง หรือแหล่งชุมชนที่ใกล้ที่สุดและสถานที่ตั้ง
ของสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน และอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกเขตการบิน

	


(ระบุรูปภาพตามหัวข้อ)







รูปที่ (n) แผนผังแสดงระยะทางจากสนามบินไปยังพื้นที่ชุมชนที่ใกล้สนามบินที่สุด










	


(ระบุรูปภาพตามหัวข้อ)







รูปที่ (n) แผนผังแสดงที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่อยู่นอกเขตสนามบิน (หากมี)



2.4 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิใช้ประโยชน์ของที่ดินที่สนามบินตั้งอยู่

	เลขโฉนดที่ดิน
	ตำบล
	อำเภอ
	จังหวัด

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ระบุ เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
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ส่วนที่ 3 – รายละเอียดของสนามบินที่กำหนดให้ต้องรายงานต่อ
ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน
(สนามบินสำหรับอากาศยานปีกแข็ง)

(ระบุแนวทางการจัดทำ) ข้อมูลในส่วนนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบกับความปลอดภัยของอากาศยาน  ดังนั้น ข้อมูลในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการสำรวจและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดยวิศวกรที่ได้รับการรับรอง
4 รายละเอียดของสนามบินที่กำหนดให้ต้องรายงานต่อฝ่ายบริการข่าวสารการบิน (สนามบินสำหรับอากาศยานปีกแข็ง)
3.1 ข้อมูลทั่วไป
	1
	ชื่อของสนามบิน
	

	2
	สถานที่ตั้งของสนามบิน
	

	3
	พิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดอ้างอิงสนามบิน
ที่กำหนดจากฐานอ้างอิงตามระบบ WGS-84
	ละติจูด      °       ́    ˝N
ลองจิจูด     °       ́    ˝E

	4
	ระดับความสูงของสนามบินและค่าความสูง
ยีออยด์ เทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL)
	

	5
	ระดับความสูงของหัวทางวิ่งและค่าความสูง
ยีออยด์แต่ละแห่ง
	

	6
	ระดับความสูงของปลายทางวิ่ง รวมทั้งจุดที่มีความสูงและต่ำที่สำคัญตามแนวทางวิ่ง
	

	7
	ระดับความสูงที่สูงสุดของเขตจุดแตะพื้น (Touchdown Zone) กรณีทางวิ่งแบบพรีซิชั่น
	

	8
	อุณหภูมิอ้างอิงของสนามบิน
	- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่าประมาณ .... . .... องศาเซลเซียส (°c)
- อุณภูมิสูงสุดในช่วงฤดูร้อน ประมาณ .... . .... องศาเซลเซียส (°c)

	9
	รายละเอียดของไฟบอกตำแหน่งสนามบิน
	

	10
	ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานสนามบิน
	





3.2 มิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสนามบิน (Aerodrome Dimensions and Related Information)
	ทางวิ่ง

	หมายเลข
ทางวิ่ง
	ค่ามุมแบริ่งที่แท้จริง
	ขนาด
(กว้าง x ยาว)
	ตำแหน่งของหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไป
	ความลาดชัน
	ประเภทพื้นผิว
	ประเภทของทางวิ่ง
	พื้นที่ปลอด
สิ่งกีดขวาง

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	ทางวิ่ง

	
	หมายเลขทางวิ่ง
	กว้าง
	ยาว
	ความแข็งแรง (PCN)
กรณี ที่มีมวลที่ลานจอดอากาศยานมากกว่า 5,700 kg 

	พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง
	
	
	
	

	พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง
	
	
	
	

	ทางหยุด
	
	
	
	



	ทางขับ

	เลขทางขับ
	ขนาด (กว้าง x ยาว)
	ประเภทพื้นผิว
	ความแข็งแรง (PCN)
กรณี ที่มีมวลที่ลานจอด
อากาศยานมากกว่า 5,700 kg 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	ลานจอด

	ชื่อลานจอด
	ความกว้าง
	ความยาว
	ประเภทพื้นผิว
	จำนวนหลุมจอด

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง (Clearway)

	หมายเลขทางวิ่ง
	ความยาว
	ความกว้าง
	ภาพตัดแนวดิ่งของระดับพื้นดิน

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



APPROACH AND RUNWAY LIGHTING 
	หมายเลข
ทางวิ่ง
	APCH LGT type
LEN INTST
	THRLGT
Colour
WBAR
	VASIS
(MEHT)
PAPI
	TDZ, LGT
LEN
	RWY Centre Line LGT Length, spacing,
Colour,
INTST
	RWY edge LGT LEN,spacing,
colour
INTST
	RWY End LGT
Colour
WBAR
	SWY LGT
LEN(M)
colour
	Remarks

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
	1
	ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
	ABN: 
IBN: 
HN: operating hour

	2
	LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

	

	3
	TWY edge and centre line lighting

	

	4
	Secondary power supply/switch-over time
	

	5
	Remarks
	



	ตำแหน่งและชื่อของเส้นทางมาตรฐานในการขับเคลื่อน (Standard Taxi Routes)

	แสดงภาพระบบทางขับที่แสดงถึงตำแหน่งที่ตั้งของทางขับและหมายเลขทางขับ โดยจะแนบในส่วนอื่นของคู่มือการดำเนินสนามบินหรือแสดงในส่วนนี้ก็ได้

ตัวอย่าง:
แผนผังของสนามบิน (ระบุชื่อสนามบิน) ที่แสดงระบบทางขับ ทั้งตำแหน่งที่ตั้งและหมายเลขทางขับถูกแนบเป็น (ระบุอ้างอิง) ของคู่มือสนามบินฉบับนี้





	พิกัดทางภูมิศาสตร์

	หัวทางวิ่ง
	LAT.
	LONG.
	ELEV.

	
	
	
	

	
	
	
	

	จุดกึ่งกลางทางขับ
	LAT.
	LONG.
	

	
	
	
	

	หลุมจอดอากาศยาน
	LAT.
	LONG.
	

	
	
	
	



การระบุสิ่งกีดขวาง ควรระบุรายละเอียดตามตารางสิ่งกีดขวางข้างต้น และควรจัดทำแผนภูมิแสดงสิ่งกีดขวางไว้ด้วย
	จุดที่
	บริเวณพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง
	ลักษณะ/ประเภทของสิ่งกีดขวาง
	ตำแหน่ง/พิกัด
	ความสูงของหัวทางวิ่ง/FATO
	ความสูงของสิ่งกีดขวาง
	ความสูงที่ยื่นล้ำเข้าไปเหนือพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	



	จุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงก่อนทำการบิน

	ตำแหน่งที่ตั้ง
	ระดับความสูง

	ระบุชื่อหลุมจอดที่ใช้เป็นจุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงก่อนทำการบิน และตำแหน่งที่เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ ตามระบบ WGS-84
	ระบุความสูงของจุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูง
ก่อนทำการบิน อ้างอิงระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
ตามระบบ WGS-84



	ระยะประกาศ (เมตร)

	หมายเลขทางวิ่ง
	TORA
	TODA
	ASDA
	LDA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ในส่วนนี้ให้สนามบินระบุเป็นหมายเหตุไว้ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการลดระยะประกาศเป็นการชั่วคราว จะต้องได้รับการคำนวณประกาศระยะใหม่และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม อาทิเช่น วิศวกร หรืองานปฏิบัติการสนามบิน  ทั้งนี้ ควรเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ เช่น การออกแบบสนามบิน เป็นต้น
ตัวอย่าง:
กรณีมีการลดระยะประกาศเป็นการชั่วคราว (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหรือตำแหน่งหรือหน่วยงานของสนามบินที่รับผิดชอบ) จะเป็นผู้ประเมินและคำนวนระยะประกาศใหม่ให้กระทบกับการปฏิบัติการบินน้อยที่สุด และจะทำการออกประกาศผู้ทำการในอากาศและแจ้งให้ผู้บริการจราจรทางอากาศทราบหรือออกประกาศในระบบ ATIS เพื่อแจ้งให้นักบินทราบต่อไป

	แผนการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่เกี่ยวข้อง

	ชื่อผู้ประสานงานสนามบินสำหรับการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง
	หมายเลขโทรศัพท์/โทรพิมพ์/โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
	ความสามารถในการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง

	
	
	(ระบุประเภทอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดที่สนามบินสามารถเคลื่อนย้ายได้)

	
	
	



	การดับเพลิงและกู้ภัย

	ระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน

	(ระบุระดับชั้นการดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดที่มาใช้สนามบิน (ระบุชื่อสนามบิน) 
พร้อมทั้งประเภทและจำนวนของสารที่ใช้ในการดับเพลิง)



คู่มือสนามบินส่วนบุคคล	3 - 3

ส่วนที่ 3 – ข้อมูลของสนามบินที่กำหนดให้ต้องรายงาน
ต่อฝ่ายบริการข่าวสารการบิน
(สนามบินสำหรับเฮลิคอปเตอร์)

3.1 ข้อมูลทั่วไป
	1
	ชื่อของสนามบิน
	

	2
	สถานที่ตั้งของสนามบิน
	

	3
	พิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดอ้างอิงสนามบินเฮลิคอปเตอร์ที่กำหนดจากฐานอ้างอิงตามระบบ WGS-84
	ละติจูด      °       ́    ˝N
ลองจิจูด     °       ́    ˝E

	4
	พิกัดทางภูมิศาสตร์ ณ จุดกึ่งกลางของพื้นที่
จุดแตะ และยกตัว (TLOF) หรือบริเวณ
ขอบพื้นที่จุดขึ้นลง (FATO)
	

	5
	ระดับความสูงของสนามบินเฮลิคอปเตอร์
และค่าความสูงยีออยด์
	

	6
	ระดับความสูงของพื้นที่จุดแตะและยกตัว
	

	7
	ระดับความสูงในแต่ละด้านของพื้นที่จุดขึ้นลง (FATO)
	

	8
	อุณหภูมิอ้างอิงของสนามบิน
	- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่าประมาณ  .... . .... องศาเซลเซียส (°c)
- อุณภูมิสูงสุดในช่วงฤดูร้อน ประมาณ .... . .... องศาเซลเซียส (°c)

	9
	รายละเอียดของไฟบอกตำแหน่งสนามบิน
	

	10
	ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานสนามบิน
	





3.2 มิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสนามบิน
	ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินเฮลิคอปเตอร์ (ระบุประเภทของสนามบินเฮลิคอปเตอร์)

	
	กว้าง
(เมตร)
	ยาว
(เมตร)
	ลาดชัน 
(ร้อยละ)
	ลักษณะพื้นผิวลานจอด
	รับน้ำหนักได้มากที่สุด (กิโลกรัม)

	พื้นที่จุดแตะและยกตัว (TLOF)

	
	
	
	
	

	พื้นที่จุดขึ้นลง (FATO)
	
	
	
	
	

	พื้นที่ปลอดภัย (Safety Area)
	
	
	
	
	

	พื้นผิวของทางขับภาคพื้นและ
ในอากาศของเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Ground Taxiway and Helicopter Air Taxiway)
	
	
	
	
	

	พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง (Clearway)
	
	
	
	
	



	เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย

	ลำดับที่
	Approach and FATO lighting

	1
	type, length and intensity of approach lighting system
	

	2
	type of visual approach slope indicator system
	

	3
	characteristics and location of FATO area lights
	

	4
	characteristics and location of aiming point lights
	

	5
	characteristics and location of TLOF lighting system
	

	6
	Remarks
	



	Other lighting and secondary power supply

	1
	location, characteristics and hours of operation of heliport beacon
	

	2
	location and lighting of wind direction indicator (WDI)
	

	3
	taxiway edge and taxiway center line lights
	

	4
	secondary power supply including switch-over time
	

	5
	Remarks
	



	
	ระยะประกาศ (เมตร)

	
	TORAH
	TODAH
	ASDAH
	LDAH

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	แผนการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่เกี่ยวข้อง

	ชื่อผู้ประสานงานสนามบินสำหรับการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง
	หมายเลขโทรศัพท์/โทรพิมพ์/โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
	ความสามารถในการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง

	
	
	(ระบุประเภทอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดที่สนามบินสามารถเคลื่อนย้ายได้)

	
	
	



	การดับเพลิงและกู้ภัย

	ระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน

	(ระบุระดับชั้นการดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดที่มาใช้สนามบิน (ระบุชื่อสนามบิน) 
พร้อมทั้งประเภทและจำนวนของสารที่ใช้ในการดับเพลิง)




ส่วนที่ 4 – ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการสนามบินส่วนบุคคล

4.1 แผนการควบคุมตรวจสอบด้านความปลอดภัย (Aerodrome Safety Program) 
4.1.1 การตรวจพินิจพื้นที่เคลื่อนไหว (Aerodrome Inspection)
4.1.1.1 รายละเอียดการดำเนินการตรวจพินิจต่าง ๆ ที่รวมถึงการตรวจความสะอาดพื้นที่เคลื่อนไหว ความฝืดบนทางวิ่ง และการวัดปริมาณน้ำขังบนทางวิ่งและทางขับ 
ในระหว่างเวลาทำการและนอกเวลาทำการของสนามบิน
ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจพินิจต่าง ๆ ที่รวมถึงการตรวจ
ความสะอาดพื้นที่เคลื่อนไหว ความฝืดบนทางวิ่ง และการวัดปริมาณน้ำขังบนทางวิ่งและทางขับ ในระหว่างเวลาทำการและนอกเวลาทำการของสนามบิน ที่ดำเนินการ
โดยเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบิน โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดของกระบวนการตรวจและมุ่งเน้นให้สนามบินสามารถยืนยันได้ว่าสนามบินสามารถดำเนินการได้
อย่างปลอดภัย

4.1.1.2 การเก็บรักษาสมุดปูมการตรวจพินิจและสถานที่เก็บสมุดปูมดังกล่าว
ระบุวิธีการเก็บบันทึกการตรวจ ระยะเวลาเก็บบันทึก และสถานที่เก็บบันทึก

ตัวอย่าง: 
สนามบินจะดำเนินการเก็บรักษาสมุดปูมการตรวจพินิจเอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันตรวจ ณ (ระบุสถานที่) โดย (ระบุผู้รับผิดชอบ) เป็นผู้จัดเก็บ

4.1.1.3 รายละเอียดของรอบและระยะเวลาการตรวจพินิจ โดยจัดทำเป็นรายเดือนและรายปี
(ระบุรายละเอียดและเกณฑ์การตรวจให้ครอบคลุมถึง การตรวจประจำวัน 
การตรวจเฝ้าระวัง การตรวจตามวงรอบ และการตรวจพิเศษ)

ก.	การตรวจประจำวัน
	ให้ครอบคลุม การตรวจพื้นผิวจราจร เขตปลอดภัยทางวิ่ง เขตปลอดภัยปลายทางวิ่ง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ไฟสนามบิน เครื่องช่วยเดินอากาศ สิ่งกีดขวาง คลังน้ำมัน 
การก่อสร้าง และการบริหารจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์

ตัวอย่าง: 
สนามบินจัดให้มีการตรวจประจำวันวันละ (ระบุจำนวนรอบ) รอบ ได้แก่
การตรวจเพื่อเปิดสนามบิน ในช่วงเวลาประมาณ (ระบุเวลา)
การตรวจเพื่อปิดสนามบิน ในช่วงเวลาประมาณ (ระบุเวลา)
โดยมีเกณฑ์การตรวจดังต่อไปนี้ 
1.	การตรวจพื้นผิวจราจร
พื้นผิวจราจรต้องเรียบเสมอ ปราศจากหลุม บ่อ หรือร่องรอยล้อ รอยต่อระหว่างพื้นผิว ต้องมีระดับต่างกันไม่เกิน 3 นิ้ว มีการระบายน้ำที่ดี ไม่ขัง พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีหญ้าขึ้นทั้งบนพื้นผิวหรือขอบพื้นผิว
2.	การตรวจเขตปลอดภัยรอบทางวิ่งและปลายทางวิ่ง
เขตปลอดภัยรอบทางวิ่งของสนามบินมีความกว้าง (ระบุ) เมตร จากกึ่งกลางทางวิ่ง
ทั้งสองด้าน และยาวออกไปจากปลายทางวิ่งข้างละ (ระบุ) เมตร เขตปลอดภัยปลายทางวิ่งมีความกว้าง (ระบุ) เมตร และมีความยาว (ระบุ) เมตร ต่อจาก
เขตปลอดภัยปลายทางวิ่ง พื้นที่ทั้งสองจะต้องมีสภาพเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง เว้นแต่ อุปกรณ์หรือเครื่องช่วยการเดินอากาศที่ต้องอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตามหน้าที่ 
ฐานของอุปกรณ์ทั้งหมดในพื้นที่นี้ต้องเป็นแบบที่แตกหักง่าย และพื้นที่ดังกล่าวจะต้องไม่มีน้ำขัง
3.	การตรวจเครื่องหมาย
เครื่องหมายทั้งหมดในเขตการบินต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ไม่ถูกบดบัง ไม่ทับซ้อนกัน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่นักบินที่ใช้บริการสนามบิน
4.	การตรวจสัญลักษณ์
สัญลักษณ์เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ให้ข้อมูลแก่นักบินระหว่างขับเคลื่อนอากาศยาน 
โดยสัญลักษณ์ต่าง ๆ จะต้องไม่ทำให้นักบินเกิดความสับสน
5.	การตรวจระบบไฟฟ้าสนามบิน
การตรวจไฟสนามบินด้วยสายตาจะตรวจให้แน่ใจว่าสนามบินสามารถทำงานได้ตามปกติ ไม่ถูกบดบัง ไม่ขุ่นมัว มีมุมเล็งที่ตรง และมีสีที่ถูกต้อง
6.	การตรวจเครื่องช่วยเดินอากาศ
สนามบินมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย ได้แก่ อุปกรณ์บอกทิศทางลม ไฟบอกตำแหน่งสำหรับการบิน และ PAPIs ในการตรวจเครื่องช่วยเดินอากาศชนิดนี้ ผู้ตรวจจะตรวจการใช้งานได้ของไฟบอกตำแหน่งสำหรับการบิน การหมุนของอุปกรณ์บอกทิศทางลม การทำเครื่องหมายและไฟของอุปกรณ์บอกทิศทางลม และการใช้งานได้ของไฟ PAPIs ด้วยสายตา
7.	การตรวจสิ่งกีดขวาง
สนามบินจะทำการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือจากมนุษย์สร้างขึ้น ในบริเวณใกล้เคียงสนามบินด้วยสายตา ตลอดจนตรวจสอบว่าไฟสิ่งกีดขวางหรือเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางยังสามารถทำงานได้และเห็นได้ชัดเจน หากตรวจแล้วเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ตรวจพบเป็นสิ่งกีดขวางจะทำการติดต่อสำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบโดยละเอียดต่อไป 
8.	การตรวจคลังน้ำมัน
การตรวจคลังน้ำมันประจำวันจะเน้นไปที่การตรวจด้านนิรภัยและการรักษา
ความปลอดภัยที่ไม่ซับซ้อนนัก โดยการตรวจประจำวันจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน อย่างไรก็ตามสนามบินจะทำการสุ่มตรวจเป็นครั้งคราว
9.	การตรวจการก่อสร้าง
ในกรณีที่สนามบินมีการก่อสร้างในพื้นที่เคลื่อนไหวหรือบริเวณใกล้เคียง ผู้ตรวจสนามบินจะตรวจความปลอดภัยในการก่อสร้างว่ามีการเก็บวัสดุอย่างมิดชิด มีการ
กั้นเขต ติดไฟ ทำเครื่องหมายเขตก่อสร้าง วัสดุแปลกปลอมและไม่มีสภาพอันตราย
ต่อการปฏิบัติการบิน
10.		การตรวจการคุ้มครอบสาธารณะ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสาธารณะชน สนามบินจะตรวจสอบรั้ว ประตู ทางเข้าออกเขตการบินทุกจุดว่ามีการปิดล็อคอย่างเรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ ยานพาหนะ หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่เคลื่อนไหวโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข.	การตรวจเฝ้าระวัง
ให้สนามบินตรวจเฝ้าระวังครอบคลุม การเฝ้าระวังยานพาหนะในเขต
การบิน การปฏิบัติในการเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน การเฝ้าระวังเมื่อมีการก่อสร้าง 
การเฝ้าระวังการคุ้มครองสาธารณะ การเฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์ และการเฝ้าระวังเรื่องวัตถุแปลกปลอม

ตัวอย่าง:
การเฝ้าระวังเป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยและพนักงานทุกคน 
โดยการตรวจไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอน แต่จะเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อไม่ให้เกิดสภาพอันตรายในเขตการบินและสภาพอันตรายจากการปฏิบัติที่ผิดพลาดและอาจเกิดอันตราย โดยการเฝ้าระวังจะมีการตรวจดังต่อไปนี้

i)	การเฝ้าระวังยานพาหนะในเขตการบิน
ยานพาหนะที่เข้าเขตการบินจะต้องมีใบอนุญาต มีการทำเครื่องหมายตามที่สนามบินกำหนด สภาพสมบูรณ์ โดยผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ
ในเขตการบินจากสนามบินเท่านั้น ผู้เกี่ยวข้องจะตรวจพินิจว่าผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่สนามบินกำหนด

ii)	การเฝ้าระวังการปฏิบัติในการเติมเชื้อเพลิง
ตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและตามขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานได้รับอนุญาตจากสนามบิน

iii)	การเฝ้าระวังการก่อสร้าง
ผู้เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังไม่ให้มีบุคคลหรืออุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปยังเขตทางวิ่ง ทางขับ หรือลานจอดโดยไม่ได้รับอนุญาต และปราศจากวัตถุแปลกปลอมอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน

iv)	การเฝ้าระวังการคุ้มครองสาธารณะ
ผู้เกี่ยวข้องจะทำการเฝ้าระวังไม่ให้บุคคล ยานพาหนะ หรือสัตว์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังเขตการบิน โดยตรวจสอบรั้วและประตูเข้าออกต่าง ๆ ให้ปิดล็อคและใช้งานได้ตามปกติ

v)	การเฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์
ผู้เกี่ยวข้องจะช่วยกันสอดส่องดูแลอันตรายจากสัตว์ที่อาจเข้ามาใกล้ทางวิ่ง ทางขับ หรือลานจอด และจะแจ้งสนามบินให้ทำการขับไล่เมื่อพบสัตว์ที่อาจเป็นอันตราย
ต่อการบิน

vi)	การเฝ้าระวังวัตถุแปลกปลอม
ผู้เกี่ยวข้องจะทำการเฝ้าระวังบริเวณทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอม และทำการเก็บสิ่งแปลกปลอมที่พบไปทิ้ง หากพบสิ่งแปลกปลอมที่คาดว่าเป็นชิ้นส่วนของอากาศยานให้ทำการแจ้ง (ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการบินในระดับหัวหน้างาน) และผู้เกี่ยวข้องโดยทันที

ค.	การตรวจตามวงรอบ
กำหนดการตรวจให้ครอบคลุม การตรวจพื้นผิวจราจร เครื่องหมาย สัญลักษณ์ 
คลังเชื้อเพลิงอากาศยาน รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน เครื่องช่วยเดินอากาศ 
ไฟสนามบิน สิ่งกีดขวาง และการดับเพลิงและกู้ภัย

ตัวอย่าง:
i)	การตรวจพื้นผิวจราจร
ในการตรวจพื้นผิวตามวงรอบ สนามบินจะนำเครื่องตรวจวัดความฝืดทางวิ่ง 
แบบ Self-Wetting มาใช้ในการตรวจ โดยการประเมินความฝืดโดยอ้างอิงจากตารางการวัดค่าความเสียดทานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด
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เมื่อตรวจพบว่าคราบยางบริเวณจุดแตะพื้นมีเกินกว่าค่าที่กำหนด ผู้ตรวจจะรายงาน
ต่อ (ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการบินในระดับหัวหน้างาน) เพื่อประสานในการ
ล้างทำความสะอาดทางวิ่งทั้งหมด

ii)	การตรวจเครื่องหมาย
ผู้ตรวจจะทำการตรวจสภาพเครื่องหมายโดยละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องหมาย
เห็นได้ชัดไม่หลุดร่อนและเครื่องหมายบนพื้นคอนกรีตหรือพื้นผิวที่มีสีจางมีการทาขอบสีดำ เครื่องหมายทั้งหมดจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานและเห็นได้ชัดในเวลากลางคืน

iii)	การตรวจสัญลักษณ์
สนามบินตรวจสอบความถูกต้องของสัญลักษณ์ ตลอดจนขั้วไฟฟ้าและวงจร
ของเครื่องหมายให้เครื่องหมายเห็นได้ชัดเจน ถูกต้องตามมาตรฐานและใช้การได้ตลอด

iv)	การตรวจคลังเชื้อเพลิงประจำไตรมาส
ผู้ตรวจจะทำการตรวจพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงและสถานีเชื้อเพลิงให้มีความปลอดภัย 
มีการติดป้ายประกาศที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่สนามบินกำหนดในคู่มือการจัดการ
กับวัตถุอันตราย อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ มีสภาพสมบูรณ์ใช้การได้อย่างปลอดภัย

v)	การตรวจรถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน
ผู้ตรวจจะทำการตรวจสภาพทั่วไปของรถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน พื้นที่จอดรถ 
สติกเกอร์และเครื่องหมายที่ติดบนตัวรถตามคู่มือการจัดการกับวัตถุอันตราย และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถให้ได้มาตรฐาน ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

vi)	การตรวจเครื่องช่วยเดินอากาศ
(ระบุผู้รับผิดชอบ) จะเป็นผู้ทำการบินตรวจระบบไฟฟ้า และทำการตรวจการใช้งานเครื่องช่วยเดินอากาศอื่น ๆ คือ NDB และ DME

vii)	การตรวจไฟสนามบิน
ผู้ตรวจจะทำการตรวจเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและความต้านทานของวงจร รวมถึงระบบ
ไฟสนามบินต่าง ๆ บนทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

viii)	การตรวจสิ่งกีดขวาง
สนามบินจะดำเนินการตรวจเฝ้าระวังสิ่งกีดขวางในบริเวณสนามบินและใกล้เคียง 
หากพบสิ่งกีดขวางสนามบินจะดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

ix)	การตรวจการดับเพลิงและกู้ภัย
สนามบินจะทำการตรวจให้แน่ใจว่าพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบินสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุบนสนามบิน และฉีดโฟมได้อัตราฉีดอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน 
2 นาที และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย รวมถึงสภาพรถดับเพลิง
ให้ใช้การได้ตลอดเวลา

ง.	การตรวจพิเศษ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติสนามบินควรทำการตรวจหลังเหตุการณ์ไม่ปกติสิ้นสุดลง เช่น การตรวจหลังเกิดพายุฝน อากาศยานอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ 
โดยรายการตรวจกำหนดโดยเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบิน หรือผู้รับผิดชอบเองเป็นครั้งคราวไป

ตัวอย่าง:
หลังเกิดพายุฝน หลังเกิดอากาศยานอุบัติเหตุ หรือหลังเหตุการณ์ไม่ปกติใด ๆ 
ในสนามบิน (ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการบินในระดับหัวหน้างาน) จะกำหนดหัวข้อในการตรวจพิเศษให้ (ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการบินในระดับปฏิบัติ) ทำการตรวจ โดยการตรวจอาจตรวจพื้นที่ทั้งหมด หรือตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอย่าง ๆ ก็ได้ ตามแต่กรณีไป

4.1.1.4 บัญชีรายการตรวจพินิจ
จัดทำรายการตรวจพินิจในรูปแบบตาราง โดยอาจแนบในส่วนของภาคผนวก
ในคู่มือสนามบินก็ได้

ตัวอย่าง:
รายการตรวจประจำวัน ตรวจเฝ้าระวัง ตรวจตามวงรอบ และตรวจพิเศษอยู่ในภาคผนวก (ระบุ)

4.1.1.5 การจัดทำรายงานผลการตรวจพินิจและการดำเนินการติดตามผลอย่างทันท่วงที เพื่อให้มั่นใจว่าได้แก้ไขสภาวะที่ไม่ปลอดภัยแล้ว
กำหนดวิธีการรายงานเมื่อตรวจพบสภาพไม่ปลอดภัยให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการบินในระดับหัวหน้างาน เจ้าของหรือผู้ดำเนินงานสนามบิน เป็นต้น โดยพิจารณาตามความเร่งด่วน และกำหนดวิธีการติดตามผลการแก้ไข

ตัวอย่าง: 
เมื่อตรวจพบความไม่ปลอดภัยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้
1. ระหว่างทำการตรวจ หากพบความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อการบิน
ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ให้รายงาน (ระบุผู้รับผิดชอบ) โดยด่วนและแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการซ่อมบำรุงต่อไป หากพิจารณาแล้วมีความจำเป็น อาจต้องทำการปิดพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมด
ข.	กรณีพบความเสียหายที่ไม่เป็นอันตรายต่อการบิน ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการซ่อมบำรุง และรายงานให้ (ระบุผู้รับผิดชอบ) ทราบ
ค.	บันทึกสภาพอันตรายบนแผนที่กริดของสนามบินและในแบบฟอร์ม 
พร้อมทำสัญลักษณ์สภาพอันตรายดังกล่าวหากไม่สามารถแก้ไขได้ทันที
ง.	เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเภทต่าง ๆ ให้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจให้ (ระบุผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการสนามบินในระดับหัวหน้างาน) ทราบทันที 
เพื่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เหลือ
จ.	(ระบุผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการสนามบินในระดับหัวหน้างาน) ดำเนินการบันทึกผลการตรวจและการดำเนินการลงในแบบบันทึกและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสนามบิน รายละเอียดตามภาคผนวก (ระบุ)
ฉ.	(ระบุผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการสนามบินในระดับหัวหน้างาน) ดำเนินการติดตามผลการแก้ไขจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จและทำการบันทึกผล

4.1.1.6 ชื่อและตำแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจพินิจ และหมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลดังกล่าวในระหว่างเวลาทำการและนอกเวลาทำการของสนามบิน
[ชื่อ - สกุล]	หมายเลขโทรศัพท์ในเวลา:	+66XX XXX XXXX
			หมายเลขโทรศัพท์นอกเวลา:	+66XX XXX XXXX

4.1.2 การตรวจพินิจเครื่องช่วยประเภททัศนวิสัย ระบบไฟฟ้า และไฟสนามบิน (Visual Aids, Electrical Systems, and Aerodrome Lighting)
4.1.2.1 รายละเอียดของวิธีการดำเนินการสำหรับการตรวจพินิจและการบำรุงรักษาไฟที่ใช้
ในการบิน รวมถึงไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ป้าย เครื่องหมาย และระบบไฟฟ้าสนามบิน
ระบุรายละเอียดและการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย ระบบไฟฟ้า และไฟสนามบิน (Visual Aids, Electrical Systems, and Aerodrome Lighting) ไฟแสดงสิ่งกีดขวาง

4.1.2.2 การจัดการเพื่อดำเนินการตรวจพินิจในระหว่างเวลาทำการและนอกเวลาทำการปกติของสนามบิน และบัญชีรายการตรวจพินิจ
ระบุรายละเอียดการจัดการการตรวจพินิจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ระบบไฟฟ้า และไฟสนามบิน ในช่วงเวลาทำการของสนามบินและนอกเวลาทำการปกติ มีการดำเนินการอย่างไร ใครตรวจ ที่ไหน เมื่อไร และแบบฟอร์มการตรวจพินิจ ทั้งนี้
ให้แสดงรายการของเครื่องช่วยประเภททัศนวิสัย ระบบไฟฟ้า และไฟสนามบิน ว่ามี
สิ่งใดบ้างที่ติดตั้งภายในสนามบินและมีการตรวจพินิจ

4.1.2.3 การจัดทำรายงานผลการตรวจพินิจและการดำเนินการติดตามผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
กำหนดวิธีการรายงานเมื่อตรวจพบสภาพไม่ปลอดภัยให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศ ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการบินในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการสนามบิน เป็นต้น โดยพิจารณาตามความเร่งด่วน และกำหนดวิธีการติดตามผลการแก้ไข 

ตัวอย่าง:
เมื่อตรวจพบสภาพความไม่ปลอดภัยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้
ก.	ระหว่างทำการตรวจ หากพบความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อการบินที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ให้รายงาน (ระบุผู้รับผิดชอบ) โดยด่วนและแจ้งให้ผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศทราบ หากจำเป็นให้ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ และ
ทำการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการซ่อมบำรุงต่อไป หากพิจารณาแล้ว
มีความจำเป็น อาจต้องทำการปิดพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมด

ข.	กรณีพบความเสียหายที่ไม่เป็นอันตรายต่อการบิน ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการซ่อมบำรุง และรายงานให้ (ระบุผู้รับผิดชอบ) ทราบ

ค.	บันทึกสภาพอันตรายที่พบบนแผนที่กริดของสนามบินและในแบบฟอร์ม 
พร้อมทำสัญลักษณ์สภาพอันตรายดังกล่าวหากไม่สามารถแก้ไขได้ทันที

ง.	เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเภทต่าง ๆ ให้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจให้ (ระบุผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการสนามบินในระดับหัวหน้างาน) ทราบทันที 
เพื่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เหลือ

จ.	(ระบุผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการสนามบินในระดับหัวหน้างาน) ดำเนินการบันทึกผลการตรวจและการดำเนินการลงในแบบบันทึกและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสนามบิน รายละเอียดตาม ภาคผนวก (ระบุ)

ฉ.	(ระบุผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติการสนามบินในระดับหัวหน้างาน) ดำเนินการติดตามผลการแก้ไขจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จและทำการบันทึกผล

4.1.2.4 การจัดการเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาประจำและการบำรุงรักษาฉุกเฉิน
(ระบุว่ามีการจัดการอะไรบ้าง โดยใคร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไรมีทั้งการบำรุงรักษาประจำและการบำรุงรักษาฉุกเฉิน)
4.1.2.5 การจัดการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและรายละเอียดของวิธีการอื่น ๆ 
ที่ใช้จัดการในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้องทั้งหมดหรือบางส่วน
(ระบุว่ามีการจัดการอะไรบ้าง โดยใคร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร)

4.1.2.6 ชื่อและตำแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจพินิจและการบำรุงรักษาไฟฟ้า และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าวในระหว่างเวลาทำการและนอกเวลาทำการของสนามบิน
[ชื่อ - สกุล]	หมายเลขโทรศัพท์ในเวลา:	+66XX XXX XXXX
หมายเลขโทรศัพท์นอกเวลา:	+66XX XXX XXXX


4.1.3 การบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหว (Movement Area Maintenance)
4.1.3.1 รายละเอียดของสิ่งอำนวยความสะดวกและวิธีการดำเนินงานเพื่อบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหว
ระบุรายละเอียดของสิ่งอำนวยความสะดวกและวิธีการบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหว
ของสนามบิน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ผิวจราจร ทางวิ่งและทางขับที่ไม่มีพื้นผิวจราจร 
พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งและรอบทางขับ ตลอดจนระบบระบายน้ำของสนามบิน

4.1.3.2 การบำรุงรักษาพื้นที่ที่มีผิวทาง (Paved Area)
อธิบายลักษณะของพื้นที่ที่มีพื้นผิวจราจรของสนามบินโดยภาพรวม มาตรฐาน
ที่สนามบินจะทำการรักษาไว้ และวิธีการบำรุงรักษาพื้นผิวจราจร ทั้งนี้ อาจใช้ภาพประกอบเพื่อแสดงพื้นที่ที่มีพื้นผิวจราจร หรือจัดทำเป็นรายการก็ได้

ตัวอย่าง:
(ระบุชื่อสนามบิน) มีพื้นที่ที่มีพื้นผิวจราจร คือ (ระบุสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีพื้นผิวจราจร เช่น หมายเลขทางวิ่ง หมายเลขทางขับ หมายเลขลานจอด) สำหรับทางวิ่ง
ของสนามบินเป็นพื้นผิวจราจรที่สร้างจากแอสฟัลติกคอนกรีต และทางขับ
เป็นผิวจราจรที่สร้างจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยสนามบินจะบำรุงรักษาทางวิ่ง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาพต่อไปนี้
-	ขอบไหล่ทางมีระดับต่างจากพื้นเกิน 3 นิ้ว
-	มีหลุมหรือบ่อที่เส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่า 5 นิ้ว ลึกเกินกว่า 3 นิ้ว หรือมุมชันบริเวณขอบหลุมเกินกว่า 45 องศาบนผิวทาง
-	มีรอยแตกหรือรอยแยกบนผิวทางที่อาจทำให้อากาศยานเสียการควบคุม
-	พื้นผิวทางมีคราบเปรอะเปื้อนจากดินโคลนหรือวัตถุแปลกปลอม
-	มีแอ่งน้ำหรือหญ้าบนผิวทาง
เมื่อได้รับรายงานหรือตรวจพบสภาพพื้นผิวที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ
อาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน (ระบุผู้รับผิดชอบ) จะทำการบันทึกข้อมูล 
โดย (ระบุผู้รับผิดชอบ) จะทำการรายงานให้กับผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศทราบ และออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (หากจำเป็น) สำหรับเทคนิควิธีการบำรุงรักษาพื้นที่ที่มีผิวจราจรเป็นไปตาม (ระบุชื่อเอกสาร)

4.1.3.3 การบำรุงรักษาพื้นที่ที่ไม่มีผิวทาง (Unpaved Area)
สำหรับสนามบินที่มีทางวิ่งและทางขับที่ไม่มีพื้นผิวจราจร ให้ระบุวิธีการซ่อมบำรุงพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้ด้วย ทั้งนี้ หากสนามบินไม่มีทางวิ่งและทางขับที่ไม่มีพื้นผิวจราจร 
ให้ระบุว่า “สนามบินไม่มีทางวิ่งและทางขับที่ไม่มีพื้นผิวจราจร”

ตัวอย่าง:
(ระบุชื่อสนามบิน) ไม่มีทางวิ่งและทางขับที่ไม่มีพื้นผิวจราจร

4.1.3.4 การบำรุงรักษาพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) และพื้นที่ปลอดภัยรอบ
ทางขับ (Taxiway Strip)
ระบุการบำรุงรักษาพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งและพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ ตลอดจนพื้นหญ้าภายในเขตการบิน และการจัดการหญ้าที่ตัดแล้ว

ตัวอย่าง:
ก.	วิธีการบำรุงรักษาพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง
สนามบินจะทำการตัดหญ้าในเขตปลอดภัยรอบทางวิ่งในช่วงที่มีการปฏิบัติการบินน้อยที่สุด โดยควบคุมความสูงของหญ้าในพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ไม่ให้มีความสูงเกินกว่า 10 เซนติเมตร ทั้งนี้ ความถึ่ในการตัดหญ้าขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ข.	วิธีการบำรุงรักษาพื้นที่นอกเขตปลอดภัยรอบทางวิ่ง
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์ สนามบินจะควบคุมความสูงของหญ้า
ที่อยู่นอกเขตปลอดภัยรอบทางวิ่งให้มีความสูงอยู่ระหว่าง 10 – 20 เซนติเมตร สำหรับไม้ยืนต้นในสนามบิน สนามบินจะควบคุมความสูงไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวางด้านการบิน

ค.	การจัดการหญ้าที่ตัดแล้ว
สนามบินจะเก็บหญ้าที่ตัดแล้วออกจากพื้นที่เขตการบิน และบริหารจัดการ
ไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดสัตว์

4.1.3.5 การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำของสนามบิน
อธิบายระบบระบายน้ำของสนามบินในรูปแบบของการบรรยายหรือใช้ภาพประกอบ พร้อมระบุวิธีการบำรุงรักษาการระบายน้ำของสนามบิน โดยให้ครอบคลุมถึงการทำความสะอาดร่องระบายน้ำหรือคูน้ำ การตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ระบบแยกน้ำมัน และระบบท่อประปา

ตัวอย่าง:
สนามบินมีทิศทางการไหลของน้ำและระบบระบายน้ำแสดงดังภาพ
[image: ]
การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ
-	สนามบินจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำรอบทางวิ่งและรางระบายน้ำอื่น ๆ ในเขตสนามบินเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเข้าฤดูฝนและในฤดูฝน หากพบความตื้นเขินหรือมีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ จะทำการกำจัดทันที
-	ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน สนามบินจะทำการตัดหญ้าในรางระบายน้ำ เพื่อไม่ให้ขัดขวางการระบายน้ำ
-	สนามบินดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำเป็นประจำทุก 2 ปี
-	สนามบินตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

4.1.3.6 ชื่อและตำแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหวและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าวในระหว่างเวลาทำการและนอกเวลาทำการของสนามบิน
[ชื่อ - สกุล]	หมายเลขโทรศัพท์ในเวลา:	XXX XXX XXXX
หมายเลขโทรศัพท์นอกเวลา:	XXX XXX XXXX
4.1.4 การควบคุมสิ่งกีดขวาง (Obstacle Control)
4.1.4.1 รายละเอียดวิธีดำเนินการควบคุมสิ่งกีดขวาง
ระบุกระบวนการที่สนามบินใช้ในการควบคุมสิ่งกีดขวาง การเฝ้าระวังสิ่งกีดขวาง 
การควบคุมสิ่งกีดขวาง และการแจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
สิ่งกีดขวางในที่นี้ครอบคลุมถึงสิ่งกีดขวางทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และเกิดจากการสร้างของมนุษย์ เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศยานสามารถปฏิบัติการบินได้อย่างปลอดภัย

4.1.4.2 การเฝ้าระวังสิ่งกีดขวางในระนาบจำกัดสิ่งกีดขวาง และในระนาบการวิ่งขึ้นของอากาศยาน
(ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังสิ่งกีดขวาง) มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจ
เฝ้าระวังสิ่งกีดขวางทั้งที่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเขตสนามบิน เมื่อพบสิ่งกีดขวางให้จัดทำบันทึกข้อมูลสิ่งกีดขวาง และรายงานให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินงานสนามบินทราบ

4.1.4.3 การควบคุมสิ่งกีดขวางตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานสนามบิน
(ระบุผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังสิ่งกีดขวาง) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมสิ่งกีดขวางให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หากเห็นว่ามีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติการบิน เจ้าของหรือผู้ดำเนินงานสนามบินจะต้องจัดทำรายงานผลการศึกษาด้านความปลอดภัยทางด้านการบิน

4.1.4.4 การเฝ้าระวังความสูงของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในพื้นที่โดยรอบระนาบจำกัดสิ่งกีดขวาง
(ระบุผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังสิ่งกีดขวาง) จะทำการประเมินและตรวจสอบ
สิ่งกีดขวางใหม่ที่พบระหว่างการตรวจพินิจพื้นที่เคลื่อนไหว

4.1.4.5 การแจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสภาพและที่ตั้งของสิ่งกีดขวาง และการเคลื่อนย้ายหรือการต่อเติมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังที่เห็นว่าจำเป็น
(ระบุผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังสิ่งกีดขวาง)


4.2 แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ (Wildlife Hazard Management Program)
4.2.1 การจัดการเพื่อประเมินอันตรายจากสัตว์
ระบุวิธีการที่สนามบินใช้ในการประเมินอันตรายจากสัตว์ และสนามบินควรมีการเก็บสถิติ
ผลที่ได้จากการใช้มาตรการประกอบการวิเคราะห์เพื่อพัฒนามาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.2.2 การจัดการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานควบคุมสัตว์
4.2.2.1 มีแผนการจัดการแหล่งอาหาร และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อันตราย
4.2.2.2 มีการจัดทำบันทึกข้อมูลการตรวจพบ และการควบคุมสัตว์อันตราย
4.2.2.3 มีการรายงานข้อมูลของสัตว์อันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสนามบิน

4.2.3 ชื่อและตำแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าวในระหว่างเวลาทำการและนอกเวลาทำการของสนามบิน
[ชื่อ - สกุล]	หมายเลขโทรศัพท์ในเวลา:	+66XX XXX XXXX
หมายเลขโทรศัพท์นอกเวลา:	+66XX XXX XXXX


4.3 แผนการรักษาความปลอดภัยของสนามบินส่วนบุคคล (Aerodrome Security Program)
4.3.1 วัตถุประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัย

4.3.1.1 การอ้างอิงและฐานอำนาจทางกฎหมาย

4.3.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยโดยตรง (Security Personnel) และผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยโดยตรง (Non-Security Personnel) ทั้งในเวลาปกติและเมื่อต้องนำแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) มาบังคับใช้

4.3.2 การคัดกรองบุคลากรและการฝึกอบรมของบุคลากร
4.3.2.1 กระบวนการตรวจประวัติย้อนหลัง ทั้งในส่วนของประวัติอาชญากรรมและประวัติ
การทำงานย้อนหลัง
4.3.2.2 หลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย
4.3.2.3 การฝึกอบรมเบื้องต้นและการฝึกอบรมทบทวน
4.3.2.4 การสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness) 
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัยทุกคน

4.3.3 การเข้าพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน (Access to Aerodrome Movement Area)
4.3.3.1 การกำหนดพื้นที่หวงห้าม
อธิบายลักษณะและขอบเขตของพื้นที่หวงห้าม และจุดเข้า – ออกพื้นที่เคลื่อนไหว
ของสนามบินโดยแนบภาพประกอบให้สามารถเห็นได้ชัดเจน  ทั้งนี้ คำอธิบายลักษณะของพื้นที่หวงห้ามจะต้องระบุขอบเขตการบินและแนวรั้วให้ชัดเจน และจุดเข้า – ออกพื้นที่เคลื่อนไหวต้องระบุให้ชัดเจนว่าจุดใดเป็นจุดเข้า - ออกสำหรับบุคคล 
สำหรับยานพาหนะ หรือสำหรับบุคคลและยานพาหนะ

ตัวอย่าง: 
(อธิบายขอบเขตของพื้นที่หวงห้ามและจุดเข้า - ออกสนามบิน)

	

ใส่รูปประกอบ





4.3.3.2 มาตรฐานควบคุมการเข้า - ออก บริเวณพื้นที่เขตการบิน
ระบุรายละเอียดกระบวนการในการควบคุมการเข้าเขตการบิน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินมีการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่และผู้ที่ไม่มีความรู้
เข้าไปยังพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบินอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการปฏิบัติการบิน
และผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: รายละเอียดเป็นไปตามแผนการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน

4.3.3.2.1 มาตรการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ
	ระบุมาตรการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ ที่สนามบินดำเนินการ
ใช้ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันบุคคล ยานพาหนะ อุปกรณ์ สัตว์ หรือสิ่งอื่นๆ ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เคลื่อนไหวโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งในเหตุการณ์ปกติ
และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกำหนดเป็นการป้องกันทางกายภาพ เช่น 
4.3.3.2.2 ระบบบัตรอนุญาต
4.3.3.2.3 ป้ายเตือนเขตหวงห้าม
4.3.3.2.4 พื้นที่รอคอยสำหรับผู้โดยสาร
4.3.3.2.5 การควบคุมช่วงเวลาเข้า – ออกของผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบินในพื้นที่เขตการบิน
4.3.3.2.6 กล้องวงจรปิด
4.3.3.2.7 การล้อมรั้ว
4.3.3.2.8 ระบบไฟส่องสว่าง
4.3.3.2.9 บุคลากรผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยการบิน

4.3.3.3 มาตรการการตรวจค้นผู้ประจำหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในอากาศยาน
สนามบินกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเข้า - ออกสนามบินให้บันทึกการเข้า – ออก
ของบุคคล มีมาตรการการตรวจค้นผู้ประจำหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในอากาศยาน สัมภาระหรือสิ่งของที่จะไปกับอากาศยาน

4.3.3.4 มาตรการการตรวจค้นผู้โดยสาร สัมภาระ หรือสิ่งของที่จะไปกับอากาศยาน

4.3.3.5 มาตรการป้องกันการเข้าถึงอากาศยาน หรือโรงเก็บอากาศยาน
สนามบินกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเข้า - ออกสนามบินให้บันทึกการเข้า – ออก
ของบุคคล หากพบว่ามีบุคคลติดค้างอยู่ในเขตการบิน จะดำเนินการพาออกจาก
เขตการบิน จากนั้นทำบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ (ผู้รับผิดชอบ) วิเคราะห์สาเหตุและมาตรการแก้ไขต่อไป

4.3.3.6 มาตรการการบังคับใช้แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan)
4.3.3.6.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
4.3.3.6.2 แผนยกระดับความปลอดภัยเมื่อระดับความเสี่ยงสูงขึ้น
4.3.3.6.3 มาตรการที่ใช้ตอบโต้เมื่อเกิดการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่ออากาศยาน

4.3.3.7 มาตรการทางข่าวสารเชิงป้องกัน (Preventive Measure)
4.3.3.7.1 ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ (Public Information)
4.3.3.7.2 ข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับ (Classify Information)
4.3.3.7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Code of Conduct) เมื่อจำเป็นต้องเข้าถึงหรือสื่อสารด้วยข้อมูลที่มีชั้นความลับ
4.3.3.7.4 การประสานงานเพื่อเสริมสมรรถภาพเชิงป้องกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัย



4.4 แผนการดำเนินงานในการบริหารจัดการอากาศยานที่ทำการบินขึ้น-บินลง (Flight Operation Procedure Program)

4.4.1 การจัดการเที่ยวบิน (Flight Handling)

4.4.2 การสังเกตสภาพอากาศ (Weather Observation)

4.4.3 การสื่อสารเที่ยวบิน (Flight Communication)

4.4.4 เที่ยวบินขาเข้า (Flight Arrival)

4.4.5 เที่ยวบินขาออก (Flight Departure)

4.4.6 ระเบียบการดำเนินงานในสนามบิน (Aerodrome Rule)

4.4.7 การจัดการผู้โดยสารและสินค้าบรรทุก (Passenger and Cargo Handling)




4.5 แผนฉุกเฉินของสนามบินส่วนบุคคล (Aerodrome Emergency Program)

4.5.1 รายละเอียดแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน รวมถึงเหตุขัดข้องของอากาศยาน
ขณะทำการบิน การกู้ภัยและดับเพลิงทั้งในระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉินและภายหลังเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนในการปิดและเปิดการให้บริการสนามบินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ในกรณีที่มีความจำเป็น
4.5.1.1 หน้าที่รับผิดชอบและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข และนำแผนดังกล่าวมาปฏิบัติ

ตัวอย่าง:
ก.	เจ้าของหรือผู้ดำเนินงานสนามบินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีแผนฉุกเฉินและ
มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสนามบิน
ข.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งขนส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล
ค.	เจ้าของหรือผู้ดำเนินงานสนามบินมีหน้าที่ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ในการเตรียมแผนฉุกเฉินสนามบิน

4.5.1.2 รายละเอียดการทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ของสนามบินที่จะใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งความถี่ของการทดสอบดังกล่าว
ระบุรอบการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ของสนามบินที่จะใช้
ในเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดจนพื้นที่กายภาพ เช่น อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยและดับเพลิง ที่ใช้ภายในสนามบินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และความถี่ของการทดสอบ โดยอาจทำเป็นรูปแบบของรายการตรวจก็ได้  ทั้งนี้การทดสอบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องมีวิธีการทางเทคนิคที่ถูกต้องตามมาตรฐานของอุปกรณ์นั้น ๆ อีกทั้งต้องทำการบันทึกผลการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ตัวอย่าง: 
ก.	วิธีการและรายการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงและกู้ภัยของ (ระบุชื่อสนามบิน) ถูกระบุไว้ใน (ระบุชื่อคู่มือ รายการตรวจ
หรือเอกสารอ้างอิง)
ข.	การทดสอบการตั้งศูนย์หรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉินจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบิน

4.5.1.3 รายละเอียดการฝึกเพื่อทดสอบแผนฉุกเฉิน รวมทั้งความถี่ของการฝึกดังกล่าว
ระบุรายละเอียดการฝึกประสานงานร่วมกันระหว่างสนามบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.5.1.4 รายชื่อองค์กร หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในที่เกิดเหตุ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสาร หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และคลื่นความถี่วิทยุของหน่วยงานเหล่านั้น
ระบุรายชื่อองค์กร หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจภายในสนามบินพร้อมรายละเอียด
การติดต่อ รายละเอียดในส่วนนี้สามารถอ้างอิงไปยังแผนฉุกเฉินของสนามบินได้ 
โดยรายละเอียดดังกล่าวจะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ตัวอย่าง: 
รายชื่อองค์กร หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจภายในสนามบิน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในสถานที่เกิดเหตุ และรายละเอียดการติดต่อถูกระบุไว้ในแผนฉุกเฉินของสนามบิน รายละเอียดการติดต่อสื่อสารจะถูกตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเป็นประจำทุก ๆ (ระบุความถี่)

4.5.2 รายละเอียดการให้บริการปฐมพยาบาลหรือบริการทางการแพทย์อื่น
4.5.2.1 หน้าที่รับผิดชอบและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยปฐมพยาบาลประจำสนามบิน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ...... : …….. ถึง ........ : ……… โดยให้บริการด้านการรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน กำกับดูแลการลำเลียงผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งเตรียมรับเหตุอากาศยานฉุกเฉินทุกรูปแบบ
4.5.2.1.1 สถานพยาบาลหลักภายนอกสนามบิน (.......ชื่อสถานพยาบาล.........) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ...... : …….. ถึง ........ : ……… โดยให้บริการด้านการรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน กำกับดูแลการลำเลียงผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งเตรียมรับเหตุอากาศยานฉุกเฉินทุกรูปแบบ และสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน .............  ราย มีระยะห่างจากสนามบิน ...... กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ......... นาที
4.5.2.1.2 สถานพยาบาลสำรองภายนอกสนามบิน (.......ชื่อสถานพยาบาล.........) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ...... : …….. ถึง ........ : ……… โดยให้บริการด้านการรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน กำกับดูแลการลำเลียงผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งเตรียมรับเหตุ
อากาศยานฉุกเฉินทุกรูปแบบ และสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน .............  ราย มีระยะห่างจากสนามบิน ...... กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ......... นาที

4.5.2.2 สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการให้บริการปฐมพยาบาลหรือบริการ
ทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.5.2.2.1 รถพยาบาล (Ambulance)
4.5.2.2.2 อุปกรณ์ช่วยชีวิต (First aid kits)
4.5.2.2.3 กระเป๋าฉุกเฉินสำหรับอากาศยานอุบัติเหตุ (Emergency kits)
4.5.2.2.4 บุคลากรทางการแพทย์

4.5.2.3 รายชื่อองค์กร หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในที่เกิดเหตุ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสาร และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และคลื่นความถี่วิทยุของหน่วยงานเหล่านั้น
ระบุหน่วยปฐมพยาบาลประจำสนามบิน (ระบุชื่อสนามบิน)
[ชื่อ - สกุล]	หมายเลขโทรศัพท์ในเวลา:	XXXXXX XXXX
หมายเลขโทรศัพท์นอกเวลา:	XXXXXX XXXX
โทรพิมพ์ หรือโทรสาร (Fax) +66xx xxx xxxx
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) xxxxxxx @ xxx . xxx
คลื่นความถี่วิทยุของหน่วยปฐมพยาบาล xxxx (คลื่นความถี่)

คู่มือสนามบินส่วนบุคคล	4 - 7

ส่วนที่ 5 – ข้อมูลการบริหารสนามบินส่วนบุคคล

5.1 แผนผังองค์กรของสนามบินที่แสดงชื่อ ตำแหน่ง และหน้าที่ของฝ่ายบริหารและบุคลากรหลัก
ตัวอย่าง: ระบุแผนผังโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
และบุคลากรหลัก

5.2 ชื่อ ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
[ชื่อ - สกุล]	หมายเลขโทรศัพท์ในเวลา:	+66XX XXX XXXX
หมายเลขโทรศัพท์นอกเวลา:	+66XX XXX XXXX
ตำแหน่ง.....................................หน้าที่........................................................

5.3 คณะกรรมการต่าง ๆ ของสนามบิน (ถ้ามี)

5.4 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสนามบิน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมสนามบิน ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จะจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อเข้าประจำหน้าที่ผู้ควบคุมสนามบินแทนโดยทันที
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